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Note generali

La Turbelle® stream3/stream3+ (1) & una pompa a
elica compatta per il ricircolo dell'acqua in acquario. La
testata della pompa € stata sviluppata espressamente
per generare un getto d’acqua largo. Con il deflettore di
corrente (2) in dotazione si possono generare diverse
tipologie di corrente in acquario. Il rettificatore di corrente
(3) consente una distanza di getto di 3 metri - ideale per
acquari lunghil

Un cuscinetto magnetico (4) impedisce in modo affidabile
il contatto tra rotore e tubo fessurato, ottenendo cosi una
corsa particolarmente silenziosa. In fase di concepimento
del sistema si & prestata particolare attenzione a una
struttura solida, utilizzando materiali particolarmente
resistenti, in modo che la pompa non richieda molta
manutenzione e funzioni senza errori. La portata &
regolabile con il Turbelle® Controller (5) in dotazione. Ma
si pud intervenire anche con altri dispositivi, p. es. con il
Multicontroller o lo Smart Controller 7000.

Generalidades

La Turbelle® stream3/stream3+ (1) es una bomba
de hélice compacta para la recirculacién de agua en
acuarios. El cabezal de la bomba se ha concebido
especialmente para generar un chorro amplio de agua.
Con el angulo de corriente (2) adjunto se pueden
generar diversas corrientes en el acuario. jEl rectificador
de corriente (3) permite alcanzar una envergadura de
corriente de mas de 3 metros — ideal para acuarios
largos!

Un cojinete magnético (4) impide con seguridad el
contacto entre rotor y diafragma de motor, de manera
que se consigue un furncionamiento particularmente
silencioso. En el momento de planificar el sistema se
hizo hincapié en una construccién solida y en el empleo
de materias especialmente resistentes, lo que garantiza
una marcha sin averias y con poco mantenimiento. La
potencia se puede regular con el Turbelle® Controller (5)
suministrado con el dispositivo. No obstante, también se
puede controlar con otros equipos, p. ej. Multicontroller o
Smart Controller 7000.

O6was nHdopmauus

Turbelle® stream3/stream3+ (1) npeacTasnsieT coboit
KOMMaKTHbIA MPOMENNepHbIn Hacoc ans obecneveHns
UMpKynsiLMM  Bogbl B akapuymax. [ornoeka Hacoca
cneuvanbHo paspaboTaHa 4ns Toro, YTobbl co3aaBath
WMPOKAA BOAHBIM NOTOK. Brarogaps  npunaraemomy
MOTOYHOMY YronKy (2) MOXHO CcO3haBaTb B akBapuyme
pasnnyHble  KOHMrypauum  TedeHnin. OBpasosatenb
noToka (3) obecneunBaeT LWMPHHY NoToka Gonee 3 METPOB
— upOeanbHoe peleHre AN ANWHHBIX akBapuymos!
MarHuTHbIA - nogwmMnHKK  (4) HapéxHO npenoTepallaeT
KOHTaKT MeXgy POTOpOM W CTaTopoM, Yem LOCTUraeTcs
ocobeHHo Twuxuid  xom. [lpn  paspaboTke  cucTembl
npuoaBanoch  3HaueHue  CTabWMNBHOCTM  KOHCTPYKLMM
BCIELICTBME MPUMEHEHNSt OCOBEHHO MPOYHbIX MaTepHanos,
yto obecreumBaeT 6e30WMO04HYI0 PaboTy U MUHUMYM
TexHnyeckoro  obcnmyxvBams.  [pousBoaWTENBHOCTD
perynpyeTcs ¢ MOMOLLK) MPUMIAraeMoro  KOHTponmnepa
Turbelle® Controller (5). OpHako yrpaBneHne MoXeT
OCYLLECTBNATLCS M C  MOMOLUbKO  ApYrUX  MpubopoB,
HanpuMep, MynbTU-KOHTPOIMEPa UMK KOHTponnepa Smart
Controller 7000.
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Dati tecnici

Turbelle® stream 3 [stream 3+] per acquari fino a 3.000 litri.
Portata:da200aca.15.0001/h,regolabilecon Turbelle®Controller
Consumo di energia: da 3,5 a max. 50 W

Alimentatore: 100-240 V / 50-60 Hz

Lunghezza del cavo: 5m

Dimensioni (lungh x largh x alt): 93 x 70,6 x 184 mm
Silence Magnet Holder per vetri spessi finoa 15 mm [19mm].

Fornito con deflettore di corrente, gabbietta di protezione
e rettificatore di corrente per una configurazione individuale.

Larghezza massima delle fessure sull'ingresso di
aspirazione: 7,8 mm

La pompa (in PC) e il suo rotore (in POM) hanno
un'eccellente resistenza all'usura e alla corrosione dovute
allacqua marina.

Il blocco motore (senza rotore) € resistente agli acidi deboli
a 20 °C (acido acetico <10%, acido solforico <5%, acido
cloridrico <5%, acido citrico saturo).

Rotore ed elica non sono resiste nti alla maggior parte degli
acidi concentrati (acido solforico, acido cloridrico), ma resistenti
ad alcuni acidi deboli (acido acetico <5%, acido citrico).

Tutta la pompa non ¢ resistente alle soluzioni di idrossido di
calcio, ai solventi e agli emollienti.

Ogni 24 ore la pompa effettua automaticamente un risciacquo
controcorrente di 30 secondi con una portata del 30%.

Datos técnicos

Turbelle®stream 3 [stream 3+]paraacuariosdehasta3.000itros.
Potencia de circulacion: 2.500 hasta aprox. 15.000 I/h
ajustable con Turbelle® Controller

Consumo de energia: de 3,5 hasta como max. 50 W
Bloque de alimentacion: 100 -240V / 50 -60Hz

Cable:5m

Medidas (longitud x anchura x altura): 93 x 70,6 x 184 mm
Silence Magnet Holder hasta un grosor de vidrio de 15 mm
[19 mm].

Suministro con angulo de corriente, rejilla protectora y
rectificador de corriente para la adaptacién individual.
Ancho de ranura maximo del orificio de aspiracién: 7,8 mm
La bomba (material PC) con rotor (material POM) poseen
una resistencia excelente frente al envejecimiento y a la
intemperie.

Bloque de motor (sin rotor) resistente frente a acidos ligeros
a20°C (< 10 % de acido acético, < 5 % de acido sulfurico, <
5 % de acido clorhidrico, acido citrico saturado)

Rotor y hélice no resistentes frente a la mayoria de acidos
concentrados (acido sulfarico, &cido clorhidrico). No
obstante, resistentes frente a determinados acidos débiles
(<5 % de acido acético, acido citrico)

La bomba completa no resistente frente a soluciones de
hidroxido de calcio, disolventes y ablandantes.

La bomba realiza cada 24 horas automaticamente un
servicio de limpiado de retroaccion de 30 segundos de
duracion con una potencia del 30 %.

TexHM4YecKune gaHHbIle

Turbelle®stream 3 [stream 3+| gisiaksaprymos 03000 nMTPOB.
MpoussoguTensHocTb: oT 2 500 ao npumepHo 15000 n/y ¢
koHTponnepom Turbelle®

OHepronotpebnetue: ot 3,5 go makc. 55 Bt

Brok nutanus: 100-240 B / 50-60 Iy

[nuHa npoBogaa: 5™

Paameps! ([ x LU x B): 93 x 70,6 x 184 mMm

MarnutHbIit fepxatens Silence gns crekna ToniwmHon Ao 15 M
[19 mm].

lMocTaBka C MOTOYHbIM YrOMKOM, 3aLMTHOM PELIETKON W
0bpa3oBaTernem noToka Ans WHAMBUAYaNbHOA PerynmpoBKy.
MakcumarisHas LLVpYHA LA BCAChIBAOLLETO OTBEPCTHSE: 7,8 MM
Hacoc (wmatepuan TIK) ¢ potopom (matepuan [OM)
OTIINYAIOTCA MPEKPACHOI YCTOMYMBOCTBI) K CTapEeHWto W
aTMOoCepHBIM BO3AEHNCTBUAM B YCIOBIUSAX MOPCKOM BOAbI.
Brok geuratens (6es potopa) yCTOMYMB NPOTUB NETKNX KUCOT
npu 20°C (<10% ykcycHon kucnoTbl, <5% CepHON KUCMOTbl,
<5% consHoi KMCNOTbI, HACbILLEHHAs IMMOHHAs K1CroTa)
Potop W nponenrep HeycToMuMBbI MPOTUB  GOMbLUMHCTRA
KOHLIEHTPVPOBaHHbIX KVCTIOT (CEpHast KUCIOTa, CoMnsiHast KueroTa).
OpHaKo OHM YCTOMYMBLI MO OTHOLLEHWIO KO MHOTUM Criabbim
kucnotam (<5% YKCYCHOM KMCMOTbI, IMMOHHAS KI1CIoTa)
Hacoc B Lienom HeycTon4uB NPOTUB BO3AENCTBIS PacTBOPOB
rMapoKcuaa Kanblyysi, pacTBOPUTENEN M NNacTUdUKaTopoB.
Kaxgble 24 4aca Hacoc aBTOMAaTW4ECKM MPOWU3BOAMUT
npoueaypy obpaTHoro npombiBa B TeyeHne 30 CekyHA npm
30 % moLyHoCTH.
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Avvertenze per la sicurezza

Utilizzare la pompa solo quando completamente
sommersa. L'uso all'aperto & consentito soltanto con un
cavo di gomma di 10 m (1).

Non usare la pompa in una piscina.

Prima della messa in funzione verificare che la tensione
di esercizio corrisponda alla tensione di rete.

Per evitare danni da acqua ai collegamenti elettrici, la
spina di alimentazione dovrebbe trovarsi piu in alto
rispetto allimpianto (2).

L'uso & consentito solo con un interruttore differenziale
da 30 mA max.

Prima di mettere le mani in acquario, scollegare tutti gli
apparecchi elettrici dalla corrente.

Se il cavo di alimentazione fosse danneggiato, non
ripararlo, bensi sostituire tutta la pompa.

Temperatura massima dell’'acqua in acquario +35 °C (3).
E’ vietato il collegamento a qualsiasi altro dispositivo (4),
come interruttori elettronici o regolatori di giri!

Advertencias de seguridad

Hacer funcionar la bomba unicamente mientras esté
totalmente sumergida.

Emplear la bomba Unicamente en el acuario. El
funcionamiento al aire libre sdlo esta permitido con un
cable de goma de 10 m (1).

No esta permitido emplear la bomba en piscinas.
Controlar antes de la puesta en funcionamiento si la
tension de servicio coincide con la tension de la red.
Para evitar dafios ocasionados por agua en los enchufes,
tratar de colocar en lo posible los enchufes mas arriba
que la instalacion (2).

Funcionamiento tan sdlo con interruptor de proteccion Fl, max.
30mA.

Antes de realizar trabajos en el acuario, quitar todos los
aparatos eléctricos de la red.

iNo reparar cables averiados! jSustituir la bomba
completal

Temperatura maxima del acuario +35°C (3).

iNo esta permitido conectar aparatos ajenos (4), p.e.
conmutadores electrénicos o aparatos reguladores del
numero de revoluciones!

YKa3aHu1A No TeXHMUKe 6e30MacHOCTH

SKcnyaTupyiTe HAacoC TONBKO MPY MOMHOM NOMPYKEHUU.

VicnonbayiTe Hacoc Tonmbko B akeapuyme. Pabota
noL OTKPbITHIM HEDOM paspellaeTcs TOMbKO Mpu
MCnonb3oBaHUM peanHoBoro kabens anuHoi 10 m (1).

3anpelyaeTcs ncnonb3oBaHWe Hacoca B BacceiiHe.
Mepen Havanom aKcnnyaTauwu cregyet npOBEepUTh
COOTBETCTBME paboyero HampsKeHUs HaMpsHKEHWIO B
ceTw.
Bo u3bexaHne noBpexaeHWn OT BOLbl Ha LUTEKepax
crenyeT pasMelLaTh CETEBOW LUTEKEP KaK MOXHO BbILLe
Hap obopynoBaHueM (2).
OKcnnyaTauust  paspeliaeTcss TONMbKO C  3aLUUTHBIM
aBToMaTtoMm, makc. 30 MA.
Mepen paboTOit BHYTPM akBapuyMa BCE WUCMOSb3yeMble
npubopbl creayeT OTKMYUTL OT CETH.
MoBpexaeHHbIN CETEeBO npoBof, Henb3s
peMoHTUpOBaTb. B aTOM cryyae crefyer 3ameHuTb
BECb Hacoc.
MakcumanbHas Temnepatypa Bofbl B aksapuyme +35°C
(3).
3anpelyaeTcs MOAKMIOYEHNE K CTOPOHHUM Mpubopam
(4), Hanpumep, K AMEKTPOHHBLIM BbIKIOYATENAM UMK
YCTPOWCTBaM, YNpaBnstoLMM YacTOTO BpalLeHus!

9
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Avvertenze per la sicurezza

Attenzione! Pericolo di ferimento! In caso di montaggio
errato dei cuscinetti, il rotore pud improvvisamente essere
sparato fuori dalla pompa. Pertanto non dirigere mai la
pompa verso una persona. Mai tenere la testa (soprattutto
gli occhi) e il corpo in asse davanti alla pompa! Anche
gli apparecchi tecnici potrebbero essere danneggiati
notevolmente per via di unimprovvisa fuoriuscita del
rotore (5)!

Conservare le istruzioni per l'uso.

Questo apparecchio € adatto a utenti (compresi bambini)
con limitate capacita fisiche, sensoriali o psichiche,
0 comunque privi di alcuna esperienza 0 nozioni
elementari, soltanto nel caso in cui sia garantita una
sorveglianza adeguata o un’istruzione dettagliata all'uso
dell'apparecchio, fornita da una persona responsabile.
Attenzione a non far giocare i bambini con I'apparecchio

(6).

Advertencias de seguridad

jAtencion! jPeligro de accidentes! El rotor puede
salir expulsado de golpe de la bomba si el apoyo se ha
ajustado incorrectamente. Por este motivo, no dirigir
nunca la bomba hacia una persona. jNo mantener la
cabeza (sobre todo los 0jos) y el cuerpo en direccion
axial ante la bomba! jTambién se pueden dafior
considerablemente los equipos técnicos por expulsion
repentina del rotor (5)!

iGuardar bien las instrucciones de uso!

Aquellos usuarios (incl. nifios) con una capacidad limitada
desde el punto fisico, sensorio o psiquico o bien sin
experiencia alguna ni conocimientos previos s6lo podran
hacer uso del aparato, si una persona responsable
garantiza una vigilancia adecuada o instruccion detallada
sobre la utilizacion del aparato. Preste una atencion
especial a que los nifios no puedan jugar con el aparato
(6).

YKa3aHu1A No TeXHUKe 6e30MacHOCTH

Buumanue! OnacHocTb TpaBmupoBaHusa! [pu
HENpPaBWUNbHO  OTPEryNIMPOBaHHON  MOALUMMHUKOBON
OMope pOTOpP MOXET BHE3aNHO ,BLICTPENUTL® U3
Hacoca. [loaToMy HWKOrga He HampaBnsiiTe Hacoc
Ha niogen. W3berainte HaxoxaeHns ronosbl (Mpexae
BCero, rna3) Ha ogHoi ocu nepes Hacocom! BHesanHoe
,BbICTPENMBaHNE" pOTOpa MOXET CTaTb M MPUYMHON
CyLLECTBEHHbIX Nonomok obopyaosaHus (5)!

CoxpaHsiiTe pyKkOBOACTBO MO KCMTyaTaLuy.

OTOT Npubop MOXET BbITb MPUMEHEH MOMb30BATENAMM
(Bkniovas AeTen) € OrpaHUYEHHbIMU  PUINYECKUMN,
CEHCOPHBIMW WA MCUXUYECKUMW CMOCOBHOCTAMI UIn
e He obnagarolwmnmMy HUKakum OnbiToM obpaLleHns
C NpubOPOM WNK 3HaHUAMW O NPUBOPE TOMBKO B TOM
cnyyae, ecnu bypeT obecneyeH HeobXoanUMbIA Haa3op
WM Npou3BeaEH MOAPOBHBIA MHCTPYKTax no pabote
C npubopoM CO CTOPOHbI OTBETCTBEHHONO NMUaA.
Mpocnegute 3a TeM, YTobbI C IPUOGOPOM He Urpanu et

(6).

1"
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Avvertenze per la sicurezza nell’uso della
calamita / del rotore

Calamita molto potente! (1)

Tenere il Magnet Holder e il rotore fuori dalla portata dei
bambini! Attenzione, rischio di ferimento! (2)

Non unire direttamente le due parti della calamital A
seconda del tipo, in caso di contatto diretto la forza di
attrazione € di circa 30-200 kg.

Afferrare le parti della calamita solo ai lati; mai frapporre
la mano o le dita tra le superfici di contatto!

La calamita attrae con molta forza parti metalliche e altre
calamite distanti meno di 10 cm! Per evitare di ferirsi,
quando si maneggia la calamita non dovrebbero trovarsi
in un raggio di 10 cm parti metalliche, altre calamite, lame
o coltelli.

Dispositivi sensibili al magnetismo, come pacemaker,
supporti elettronici di dati, carte di credito e chiavi, vanno
tenuti a una distanza di almeno 30cm! (3)

Per trasportare il Magnet Holder usare sempre I'elemento
divisorio in polistirolo in dotazione.

Un riscaldamento a oltre 50 °C danneggia la calamita e
comporta la perdita del suo magnetismo (4).

Utilizzare la pompa solo quando il rotore € correttamente
incastrato e bloccato nel vano rotore (5)!

Advertencias de seguridad Magnet Holder /
rotor

ilman muy fuerte! (1)

iMantener el Magnet Holder y el rotor fuera del alcance
de nifios! jAtencion! jPeligro de accidentes! (2)

iNo unir directamente las dos mitades del iméan! Ambas
mitades tienen una fuerza de adherencia de aprox. 30-
200 kg en contacto directo, segun el tipo.

Agarrar las piezas del iman con la mano tan sélo por los
costados, jno poner nunca la mano o los dedos entre las
superficies de contacto!

iElimén atrae piezas metélicas y ofros imanes a una distancia
inferior a 10 cm con mucha fuerza! Trabajando con el iman
y para evitar heridas, no debe tener piezas metélicas, otros
imanes, hojas o cuchillos en un alrededor de 10 cm.

iCuidado con objetos sensibles a imanes, p.e.
marcapasos, portadores de datos, tarjetas de crédito y
llaves! jMantener una distancia minima de 30 cm! (3)

Al transportar el Magnet Holder utilizar siempre la pieza
intermedia del suministro.

Un calentamiento de mas de 50°C destruye el iméan, o
bien su efecto magnético (4).

Hacer funcionar la bomba Unicamente cuando el rotor esté
totalmente enclavado en el compartimento del rotor (5)!

YKkasaHUA no TexHUKe Ge3onacHocCTH,
MarHUTHbIN gepXxaTtenb / poTop

OuyeHb cunbHbIA MarHuT! (1)

XpaHuTe MarHUTHbIA fepkaTenb W poTop B HEAOCTYMHOM Afist
peteit mecte! BHuMmaHue! OnacHocTb TpaBMUpoBaHus! (2)

He coeaumHsiiTe MOMOBMHKA MarHuTa HenocpeAcTBEHHO Apyr C
Apyrom! MonoBuHkM MarHuTa obnagatoT CUMOoN NPUTSKEHUS, NpU
HENoCPELCTBEHHOM KOHTAKTe BblAepXKuBatoLLen NpUBInN3nTensHO
01 30 80 200 Kr B 3aBMCMMOCTM OT TOrO WUIIW MHOTO TUNA YCTPOMCTBA.

[lepxaTb MOMOBUHKA MarHUTa [ONYCKAeTCsl TONMbKO ¢ GOKOBMH;
HUKOTZla He MOMeLLaiTe PyKy WK Nanblibl MeXy KOHTaKTHbIMM
noBepxHocTsMK (3)!

MarHuTt ¢ 6onbLUON CHMON NPUTATMBAET MeTanUYeckve aeTanm
1 ApYrve MarHuThbl, pacronoXeHHble Ha paccTosHUM MeHee10 cm!
YT06bI MCKIMIOYUTL PUCK TPABMUPOBAHUS NPK BbINONHEHN KAKVX-
6o onepavyii C MarHUTOM, YOCTOBEPbLTECH, YTO B paanyce 10
CM He HaxoAsTCS Kak1e-nMBo MeTannuyeckie NpeameTsl, Apyrue
MarHuUTbl, NE3BUS UMK HOXN.

BHUMaHWe: BOCMPUAMYMBBIE K  MArHUTHOMY BO3AEHCTBUKO
npeaMeTbl, HanpuMep, KapAMOCTUMYNSTOPbI,  SNEKTPOHHbIE
HoCWTENM MHGOPMaLMK, KPpeauTHble KapTbl WM KIKYM AOIKHbI
HaxoauTbCs Ha PaccTosiHMN He 6rinke, Yem 30 cm!

Mpu nepeBo3ke MarHWTHOrO Aepxarens BCerga Monb3yiTech
npunaraemor NpoKNagKom.

Mpn HarpeBaHnm [0 Temnepatypbl Bblwe 50°C  marHuT
pa3pyLLaeTCs Unv TepSIET CBOWN MarHUTHbIE CBOWCTBA (4).

OKennyaTupyiTe HacocC TONMLKO Npy koraa poTop byAeT AOMKHbLIM
06pa3om ycTaHOBMEH (3adhKeupyiiTe) B POTOPHYHO kamepy (5)!
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Avvertenze per la sicurezza nell’uso degli
alimentatori TUNZE®

Gli alimentatori TUNZE® non possono essere usati
all'esterno (1).

Per evitare danni da acqua, I'alimentatore dovrebbe trovarsi
il piti lontano possibile dall'acquario.

L'uso é consentito solo con un interruttore differenziale da
30 mA max.

Prima di mettere le mani in acquario, scollegare tutti gli
apparecchi elettrici dalla corrente.

Se danneggiato non riparare il cavo di alimentazione e
sostituire tutto 'apparecchio.

E’ vietato il collegamento a qualsiasi altro dispositivo (2),
come interruttori elettronici o regolatori di giri!

I Turbelle® Controller sul cavo della pompa & sensibile
allacqua e puo rompersi in casi di danno da acqua!

Luso della Turbelle® stream 3 & consentito soltanto con
I'alimentatore originale TUNZE®.

Collocare l'alimentatore in un luogo asciutto e ben ventilato.
Non collocare vicino a fonti di calore (3).

Temperatura ambiente di esercizio: 0 °C - +35 °C

Umidita ambiente di esercizio: 30% - 90%

Temperatura di stoccaggio: -25 °C - +80 °C

Umidita di stoccaggio: 30% - 95%

Observaciones de seguridad para
unidades de alimentacion TUNZE®

Los bloques de alimentacién de TUNZE® no se pueden
hacer funcionar al aire libre (1)

A fin de evitar dafios a causa del agua, el bloque de
alimentacion debera estar lo mas lejos posible del acuario.
Funcionamiento sélo con interruptor protector FI, max. 30 mA.
Antes de manipular el acuario, desenchufar todos los
aparatos eléctricos empleados.

No reparar los cables dafiados de la red, sino cambiarlos
por completo.

iEstad prohibido conectar a aparatos externos (2), p.
€j. interruptores electronicos o aparatos de mando de
velocidad!

iEl Turbelle® Controller en el cable de la bomba es sensible
al agua y se puede dafiar en el caso de dafios por agua!

El funcionamiento de la bomba Turbelle® stream 3 esta
permitido Unicamente en combinacion con el bloque de
alimentacion de TUNZE®,

Colocar la unidad de alimentacién solamente en un lugar
seco y bien ventilado.

No ponerla en el entorno de radiadores ni fuentes de calor (3).
Tg‘rjn%eratura ambiental durante el funcionamiento: 0°C —
+ o

Humedad ambiental durante el funcionamiento: 30% - 90%
Temperatura de almacenaje: -25° - +80°C

Humedad de almacenaje: 30% - 95%

YKka3aHus No TexHuKe Ge3onacHocTU Ans
onokoB nutaHua TUNZE®

Broku nutaHns TUNZE® 3anpelaeTcs ucnonb3oBatb BHE
nomeLleHuni (1)

Bo wu3bexaHue noBpexaeHuii OT Bogbl OnMok nuTaHus
crefyeT pasvelaTb Kak MOXHO Aarnblue OT akBapuyMHOro
obopynoBaHms.

OKcnnyaTauys paspeLuaeTcs TONMbKO C 3aLLUTHBIM aBTOMAaToM,
makc. 30 MA.

Mepen paboToit BHYTPW akBapuyma BCE MCMOSb3yeMble
npubopsI CNeayeT OTKIYUTL OT CETH.

[MoBpexaeHHbI CeTEBOI NPOBOA HeMb3s PEMOHTUPOBaTh. B
9TOM Cryyae CnesyeT 3aMeHUTb ero NOSTHOCTbHO.
3anpeLuyaeTcs NOAKMOYEHME K CTOPOHHMM npubopam (2),
Hanpumep, K ANEeKTPOHHbLIM BbIKMIOYATENAM UMM YCTPOCTBAM,
yNpaBnsoLLMM 4acTOTON BpaLleHus!

YcrtpoiicTeo ynpasnenust Turbelle® Controller, nogxntoueHHoe
k kabento Hacoca, BOCMPUMMYMBO K BOZE W MOXeT ObiTb
paspyLLEeHo OT e€ Bo3aeicTaus!

Okcnnyartaums npubopa Turbelle® stream gonyckaeTcs Tonbko
BMECTE C OpuriHanbHbiM 6riokom nutanus TUNZE®.
Paswmellaiite 6GnoK nUTaHWs TOMBKO B CyXMX M XOPOLLO
MpOBETPMBAEMBIX MECTAX.

He ycraHanvBaiiTe ero BOMav Harpesareren 1 1CTOHVKOB Terna (3).
Tewmnepatypa okpyxatoLLen cpenbl npu akcrnyataumm: 0°C - +35°C
BnaxHocTb okpyatoLLeit cpeabl npu akennyatauum: 30% - 90%
Temnepatypa xpaHeHus:: -25° - +80°C

BnaxHocTb npu xpaHeruu: 30% - 95% 15



Montaggio Magnet Holder

Per creare un imballaggio non troppo ingombrante, il
Magnet Holder non viene fornito gia montato alla pompa.
Per I'assemblaggio procedere in questo modo:

Infilare con un movimento rotatorio i tamponi di silicone
(1) acclusi nei fori previsti sulla pompa (2). Il tampone di
silicone € simmetrico e quindi non puo essere inserito al
contrario. Inumidire il tampone facilita I'inserimento.

Quando la pompa € munita di tutti gli otto tamponi
di silicone, si possono applicare sui tamponi le due
calamite con gli appositi fori (3). Attenzione a montare
correttamente le calamite! (4)

| Magnet Holder sono concepiti soltanto per I'impiego in
un acquario riempito d'acqua. Se la Turbelle® stream 3
viene montata in un acquario senza acqua, la forza di
tenuta potrebbe essere troppo scarsa.

Accessori soltanto per stream3 6150:

Due Magnet Holder 6025.500 (5) aumentano la forza
di tenuta da 15 a 19 mm. Questi supporti magnetici
sostituiscono le quattro parti originali del Magnet Holder
6025.515 in dotazione.

Montaje soporte magnético

Con el fin de confeccionar con eficiencia el tamafio del
embalaje, el Magnet Holder no se ha montado en la
bomba en fabrica. Para el montaje se debera proceder
€omo sigue:

Encajar el tope de silicona suministrado (1) haciendo un
movimiento giratorio en los orificios previstos para este
fin de la bomba (2). El tope de silicona tiene una forma
simétrica y, por este motivo, no se puede encajar mal. Si
se humedece, se puede montar con mas facilidad.

Una vez se haya equipado la bomba con los ocho topes
de silicona, se pueden encajar los dos imanes con
los orificios previstos para este fin sobre los topes de
silicona (3). jTener en cuenta la alineacién correcta de
los imanes! (4)

Los Magnet Holder se han concebido para su empleo en
el acuario con agua. Si la Turbelle® stream 3 se monta
en el acuario sin agua, es posible que las fuerzas de
retencion sean demasiado pequenas.

Accesorios solo para stream 3 6150:

Dos Magnet Holders 6025.500 (5) aumentan la fuerza
de retencién de 15 mm a 19 mm. Estos Magnet Holders
reemplazan los cuatro partes originales del Magnet
Holder 6025.515 suministrado.

MoOHTaX MarHuTHOro Aepxartensa MoHTax
MarHUTHOro gepxartens

Urobbl ynakoBka 6bina KOMNAKTHOW, Ha NpeanpusTUu-
W3roTOBWUTENE MarHUTHbI [JepxaTenb Ha Hacoc He
ycTaHaBnuBaeTcs. Mpu cbopke AEACTBYIATE CrieayoLmm
obpasom:

BpaluaTenbHbIM  [JBIKEHWMEM YCTaHOBUTE CUIMKOHOBbIE
nogywku (1) B NpefHa3HaYeHHble AN HUX OTBEPCTUS B
Hacoce (2). CUNMKOHOBbIE NOAYLLKA UMEKT CUMMETPUYHYHO
KOHCTPYKUMIO 1 TMO3TOMY He MOryT ObITb YCTaHOBIEHbI
HenpaBunbHO. CMaynBaHme obneryaeT MOHTaX.

Mocne TOro Kak Ha Hacoce OyayT ycCTaHOBMEHbI Bce
BOCEMb CMIMKOHOBBIX MOMYLUEK, MOXHO MNPOM3BECTM
YCTaHOBKY 0060MX MarHUTOB Ha CUIMKOHOBbIE MOZYLIKM C
MOMOLLbIO COOTBETCTBYHLLMX 0TBEPCTUIA (3). ObpallaiiTe
BHMMaHWe Ha HanpaBneHue MarHuToB! (4)

MaruntHble aepxatenu (Magnet Holder) paccuutaHbl
TOMbKO Ha MCMOMb30BaHWe B akBapuymax ¢ Bogoi. Ecnm
npubop Turbelle® stream 3 ycTaHaBnMBaeTCs B akBapuyme
Be3 Boabl, cuna uKcaLuu MOXET 0Ka3aTbCs CIULLKOM
He3HaumMTENLHON.

Akceccyapbl Tonbko ansa stream3 6150:

[Ba marhuta pepxatenb Magnet Holder 6025.500 (5)
yCUnnTb yaepxueatoLyto cuny ¢ 15 mm go 19 mm. 3tot
MarHUTHbIN AepxaTenb 3aMEHNUTb YETbIpe OPUrMHaNbHbIX
yacTen npunaraemoro MarHuTHoro gepxatens Magnet
Holder 6025.515. 17



Nota importante per calamite potenti

Fare sempre in modo che le due calamite non si uniscano
mai direttamente! A seconda del modello, le due calamite
a diretto contatto aderiscono con una forza tra ca. 30 e
200 kg.

Se accidentalmente le due calamite sono state unite (1),
per staccarle procedere in questo modo:

Posare una calamita sul bordo di un tavolo stabile (in
legno o in plastica) (2), la seconda calamita sporge oltre
il bordo del piano (3).

Tenere ben salda con la mano la prima calamita (4).

Far pattinare con il palmo dell'altra mano la seconda
calamita lungo il bordo del tavolo verso il basso (5),
girare eventualmente con una leggera rotazione (6).
Attenzione! Rischio di lesioni!

Conservare le calamite separatamente oppure
frapponendovi il pezzo di polistirolo espanso in dotazione
(7

Maneggiando la calamita non si dovrebbero trovare nel
raggio di 10 cm parti in metallo, altre calamite, lame o
coltelli!

Nota importante sobre el uso de imanes fuerte

iPreste una atencién especial a que ambas mitades
de los imanes no se puedan juntar directamente! Las
mitades de los imanes presentan, en funcion del modelo,
una fuerza de atraccion en caso de contacto directo de
aprox. 30 a 200 kg.

Si, por descuido, se juntaran ambas mitades de los
imanes (1), proceda como se indica a continuacion para
volverlas a separar:

Depositar un iman sobre el borde de una mesa estable
(madera o plastico) (2), mientras el segundo iman
sobresale del borde de la mesa (3).

Sujetar bien la primera mitad con la mano(4).

Con la palma de la otra mano, desplazar hacia abajo el
segundo iman a lo largo del borde de la mesa (5), si fuera
necesario, separar girando ligeramente (6). jCuidado!
iRiesgo de lesion!

iGuardar los imanes por separado o poniendo entre los
mismos la pieza de icopor suministrada en el embalaje (7)!
iMientras se manipulan los imanes, no debera haber
piezas de metal, otros imanes, cuchillas ni cuchillos en
un entorno de 10 cm!

BaxHoe YKasaHne B OTHOLWIEHUN CUJTbHbIX
MarHuToB

Bcerna crnegute 3a Tem, 4toObl MOMOBMHKWA MarHuTa
He OKasanucb CBeAEHHbIMM Hanpsamyr! Mpu npsmom
KOHTaKTE MOMOBWHKM MarHuTa NPUTATMBAKOTCA OfHa
k gpyron ¢ ycunuem npumepHo ot 30 go 200 kr B
3aBMCMMOCTU OT MOZENMW.

B Tom cnydae, ecnu no OwWwBKe MOMOBMHKM BCE-Taku
okasanuchb cBeféHHbIMU (1), LEeNCTBYMTE CreayoLwmum
0bpa3oMm, YTobbl UX pasbeanHNTL:

Pacrnonoxure oavH 13 MarHUTOB Ha Kpat YCTOMYMBOTO
cTona (13 jepesa un nnacTmaccsl) (2) Takum obpasom,
4TOGbI BTOPOW MarHuT BbICTYNan 3a kpan crona (3).

Kpenko yaepxusaiTe nepsyio NOMoBUHY pyKoi (4).

JlapoHbIo Apyroii pyKon CABMrainTe BTOPOI MarHnT BAOMb
KpasicTornanoHanpasneHnioBHI3(5), PUaToM, BO3MOXHO,
OCYLLEeCTBNAS NErkoe BpallyatenbHoe asuxeHue (6).
OcTopoxHo! OnacHocTb TpaBMUpOBaHUs!
XpaHuTe MarHWTbl pasgenbHo U C MpUMeHeHUeM
npuraraemoii CTMpPONopoBOi Npoknagku (7)!

[Mpy BbINOMHEHNM KakuX-NMBO onepauuin ¢ MarHUTamm,
yBOCTOBepbTECh, 4TO B paguyce 10 CM He HaxopsTcs
Kakue-nMbo  MeTannuyeckne  npegmetbl,  Apyrue
MarHuTbl, Ne3BUS UK HOXM!
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Profili di corrente

La Turbelle® stream 3 / stream 3+ pud generare quattro
differenti profili di corrente a seconda dei terminali (1)
utilizzati.

Prima della messa in funzione e a seconda delle
dimensioni dellacquario si dovrebbe scegliere la
tipologia di funzionamento. Per il montaggio collocare il
terminale desiderato sull'uscita della pompa. | terminali
sono a prova di torsione e possono essere orientati in
altro modo solo una volta smontati. Per la rimozione del
terminale sfilare la gabbietta di aspirazione (2), premendo
contemporaneamente con i pollici e gli indici le quattro
linguette di arresto (3), e togliere il terminale premendo in
direzione dell’elica (4).

Perfiles de corriente

La Turbelle® stream 3 / stream 3+ puede generar
cuatro perfiles de corriente en funcion de las piezas
sobrepuestas utilizadas (1).

Antes de poner en marcha y en funcion del tamafio del
acuario se debera seleccionar un tipo de funcionamiento.
Para el montaje, encajar la pieza sobrepuesta deseada
sobre la salida de la bomba. Las piezas sobrepuestas
no se pueden retorcer y sélo si estdn desmontadas,
se pueden ajustar de otro modo. Para retirar la pieza
sobrepuesta respectiva, quitar el cesto de aspiracion
(2) presionando al mismo tiempo los cuatro cabezales
de gancho de retencion (3), utilizando ambos dedos
pulgares e indices para este fin, y soltar la pieza
sobrepuesta presionando en direccion hacia el lado de
la hélice (4).

MoTo4Hble npocunu

Turbelle® stream 3 / stream 3+ MoxeT reHepupoBaTb
yeTbIpe PasnnyHbIX MOTOYHBIX NPOUNS B 3aBUCUMOCTH
OT UCMOnb3yeMbIx Hacagok (1).

Mepen BBOAOM B 9KCMNyaTaLMio M B 3aBUCHUMOCTM
OT pasvepoB akBapuyma crefyeT BbibpaTh OOWH 13
PEXMMOB paboTbl. MoHTaX 3aknio4aeTcs B YCTAHOBKE
Xenaemoii Hacaku Ha BbIXO[JHOE OTBEPCTME Hacoca.

Hacagkv  3awuwieHsl  OT  MpOKpyuuBaHWs, a
CMEHa WX HanpaBfieHHOCTW BO3MOXHA TOMbKO B
AEMOHTMPOBAHHOM COCTOsIHUM. [ns ypaneHus Ton
WM VIHOM HaCaZKu CHUMWTE BCACbIBAOLLYO Kamepy (2)
NyTéM OAHOBPEMEHHOTO HaaTusi (PUKCATOPHBIX KHOMOK
(3) pByms 6ormblUMMM ManbLamu 1 ykasaTenbHbIMU
nanbuamu u BbicBOOOANTE HAacagKy MYTEM Haxuva B
HanpaBJieHMM CTOPOHbI Nponennepa (4).
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Profili di corrente

Funzionamentoconrettificatoredicorrente(5)

Flusso direzionale e intenso per lunghe distanze in
acquari lunghi.

Funzionamento con griglia (6)

Corrente delicata, regolare, evita la cattura di pesci e
crostacei all'uscita della pompa.

Funzionamento senza terminale
(griglia o deflettore) (7)

Corrente molto ampia, forte, rumori di corsa minimi, evita
la riduzione di portata dovuta all'ostruzione del terminale
con impurita. Modalita ottimale con il massimo grado di
efficacial

Funzionamento con deflettore (8)

Genera un getto largo verticale rispetto all'asse del
rotore. Offre cosi la possibilita di nascondere n modo
compatto la pompa in acquario. La direzione di rotazione
del terminale andrebbe in ogni caso scelta gia prima della
messa in funzione.

Perfiles de corriente

Funcionamiento con rectificador de

corriente (5)

Flujo direccional e intenso para largas distancias en
acuarios largos.

Funcionamiento con rejilla de corriente (6)

Una corriente suave y uniforme impide la penetracion de
peces y cangrejos en la salida de la bomba.

Funcionamiento sin pieza sobrepuesta
(rejilla de corriente o angulo de corriente) (7)

Una corriente fuerte, de gran poder dispersivo
en combinacion con un ruido minimo durante el
funcionamiento, impiden que la potencia disminuya
debido al ensuciamiento de la pieza sobrepuesta. jUn
modo 6ptimo con el méximo grado de eficiencia!

Funcionamiento con angulo de corriente (8)

Genera un chorro amplio vertical respecto al eje del rotor.
Ofrece asi la posibilidad de ocultar de modo compacto
la bomba en el acuario. El sentido de giro de la pieza
sobrepuesta se debera seleccionar en todo caso antes
de poner en marcha.

MoTo4Hble npocunum

Pa6ota c HoBbIM 06pa3oBaTeniemM notoka (5)

HaﬂpaBﬂeHHbIVI, WHTEHCMBHBIN MOTOK AN AMWHHbIX
Anana3oHoB B ANNHHBIX akBapnymax.

Pa6oTa c noTto4yHom peléTkon (6)

Msrkoe paBHOMEpHOE TeYeHne no3BonAeT nsberatb
nonagaHua pbl6 M payvkoB B BbIXOOHOE OTBEpPCTUE
Hacoca.

Pabota 6e3 Hacagku
(MoToyHas peLwéTka 1M NOTOYHbIN Yronok) (7)

CunbHoe TeyeHne C O4eHb LUNPOKNM  CEKTOPOM,
MWHUMaIbHbIE pa60lme LyMbl, NO3BONAET n3beratb
COKpaLllieHuA NpPOn3BOANUTENBHOCTHU BCneacTene
3arpAs3HeHns Hacaaku.

OnTMarbHbI PeXMM C Camoi BbICOKON aDEKTUBHOCTbO!

Pa6oTta c noTo4YHbIM yronkom (8)

[eHepupyeT  LUMPOKYID  CTPYl0  BEPTUKamNbHO MO
OTHOLLIEHNIO K OCK poTopa. Tem cambiM, obGecneumBaeTcs
BO3MOXHOCTb ~ KOMMAKTHOrO ~ YKpbITUS ~ Hacoca B
akeapuyme. HanpasneHve BpaLleHus Hacaaku cnepyet
HenpeMeHHO BblbupaTh eLLé A0 BBOAA B SKCNAyaTaLuio.
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Messa in funzione

| due Magnet Holder andrebbero montati sulla pompa
prima dell'uso (vedi capitolo “Montaggio Magnet Holder”)
(1) e si dovrebbe aver scelto gia il profilo di corrente e
montato I'eventuale terminale.

Preparareil punto adatto sul vetro. All'interno dell'acquario
il vetro dovrebbe essere privo di alghe, mentre la parte
esterna deve essere asciutta e pulita.

Applicare la pompa con le calamite in direzione del vetro
dell'acquario (2). A questo punto tenere in considerazione
la direzione del getto e orientare la pompa secondo le
esigenze.

Tenere il Magnet Holder in direzione del pezzo interno (2)
e ora unire con cautela: Pericolo di ferimento a causa
delle calamite molto potenti! Lavorare con cautela!

Rispettare una distanza di almeno 5 c¢m tra lato
inferiore della pompa e materiale di fondo (3). Particelle
eventualmente aspirate potrebbero comportare il blocco
della pompal

Per spostare il Magnet Holder, le calamite esterne
andrebbero sollevate dal vetro senza staccare i tamponi
elastici. Per allentare il meccanismo a ventosa, puo
essere utile far pattinare la pompa lateralmente con
cautela piu volte.

Puesta en marcha

Los dos Magnet Holder se deberan montar previamente
en la bomba (véase capitulo “Montaje Magnet Holder”)
(1) y seleccionar y colocar un perfil de corriente (0 una
pieza sobrepuesta).

Preparar el lugar apropiado para el soporte magnético
en el vidrio. El vidrio deberé estar libre de algas en el
acuario y el lado exterior debera estar seco y limpio.

Colocar la bomba con los imanes en direccidn del cristal
del acuario (2). Considerar en este lugar la direccion de
la corriente y alinear la bomba como deseado.

Sujetar la parte exterior del Magnet Holder hacia la
parte interior (2) y montar ahora procediendo con sumo
cuidado: jPeligro de accidente debido aimanes muy
fuertes! jProceder con cuidado!

Mantener el lado inferior de la bomba por lo menos 5
cm alejado de la arena del acuario (3). jLas particulas
aspiradas pueden producir un bloqueo!

A fin de colocar el Magnet Holder en otra posicién, se
deberan elevar los imanes externos de nuevo del cristal,
sin soltar los topes elasticos. Desplazar varias veces la
bomba lateralmente puede ayudar a soltar el mecanismo
de aspiracion.

Beopg B akcnnyaTtauuio

Oba MarHuTHbIX AepxaTtenst LOMKHbI 6biTb CMOHTUPOBAHbI
Ha Hacoce 3apaHee (cM. pasgen «MoHTax MarHuTHOrO
Aepxatensy) (1), a nOTOYHbIN NPOdKNb (MK Xe Hacaaka)
[OITKeH ObITb YK€ BbIOPaH M YCTAHOBMEH.

lMogrotoBbTe Ha CTekne nogxojsuee Mecto. Ha
BHYTPEHHEW CTOpOHe CTekna akBapuyma He JOKHO ObiTh
CnefioB BOAOPOCIEN, @ BHELLHAS CTOPOHA CTekna AormkHa
ObITb CyXOM M YNCTON.

YCTaHOBMTE HACOC C MarHUTamu No HanpaBNEHWMIO K CTEKMY
aKBapuyMHOW CTeHku (2). B aTom mecTe cnegyeT npuHuMaTh
BO BHUMaHMWE HanpaBieHUe Te4YeHUs, 1 HaCTpanBaTh Hacoc
C Y4ETOM COBCTBEHHbIX NPELNOUTEHUIA.

YoepxuBanTe BHELLHIO 4acTb MarHUTHOMO fepxarens
HaNpOTWB BHYTPEHHE! 4YacTh (2) U OCTOPOXHO CBEAUTE
nx. OnacHoCTb TpaBMaTM3ma BCReACTBME OYeHb
cunbHoro marHuta! PabotaiTte ¢ 0CTOPOXHOCTLIO!

HwxHss1 cTOpOHa Hacoca JOMKHA HAaXOAUTLCA Kak MAHUMYM
B 5 CM OT akBapuymHoro necka (3). BcacbiBaeMble YacTuubl
MOryT CpOBOLMpOBaTh 3acop!

ﬂ]’lﬂ TOrO YTOObI YCTaHOBUTb MarHuUTHbI fepxatenb B
[PYroi MO3uLMK, CreayeT CHOBa MPUMOMHATH BHELLHME
MarHuTbl OT CTekna 63 W3BMeYeHusl Yrpyrux nomylek.
MHOrokpaTHoe ~ OCTOpOXHOe —GOKOBOE — NepemelleHie
Hacoca MOXET MOMOYb MPU OTCOEANHEHUN BCAChIBAIOLLETO
MexaH1ama. 25



26

+
12
Battery

Ulteriore alimentazione di corrente per 6150 —
Safety Connector

La Turbelle® stream 3 / stream 3+ ha un motore
elettronico. Cosi posso essere azionate con qualsiasi
fonte di corrente continua (batteria, celle solari) da 11 a
24V Per un collegamento sicuro alla pompa consigliamo
il Turbelle® Safety Connector 6105.500 (1), che contiene
un fusibile da 4 A. Il Safety Connector consente il normale
funzionamento con l'alimentatore TUNZE® (2), ma in
caso di blackout attinge automaticamente a una batteria
(3) 0 a una fonte di corrente continua. E’ bene accertarsi
sempre che la batteria sia ben carica, utilizzando un
normale caricabatteria. E’ vietato I'uso nelle abitazioni di
batterie di avviamento al piombo per autovetture!

Non collegare le Turbelle® stream 3 / stream 3+
direttamente e senza protezione a una batteria 0 a una
fonte generica di corrente continua.

Massima tensione di corrente continua 27 volt (soglia di
spegnimento), oltre 30 volt il dispositivo elettronico viene
distrutto.

II motore & tuttavia costruito in modo tale da non
accendersi a una tensione inferiore a 11 V o superiore
a 27V, fornendo in questi casi un segnale di errore per
indicare che I'alimentatore ¢ difettoso.

Otro suministro de corriente para 6150 —
Safety Connector

La bomba Turbelle® stream 3 / stream 3+ contiene un
motor electrénico. La bomba se puede hacer funcionar
con cualquier fuente de corriente continua (pilas, células
solares) de 11 a 24 V. Para una conexion segura a la
bomba recomendamos el Turbelle® Safety Connector
6105.500 (1), que contiene un seguro de 4A. El Safety
Connector permite el funcionamiento normal con el
bloque de alimentacion de TUNZE® (2), pero conectando
automaticamente una pila (3) o una fuente de corriente
continua en el caso de fallar la corriente. Se debera
garantizar en todo momento un estado correcto de carga
de las pilas con un aparato de carga de uso corriente en
el comercio. jNo esta permitido usar baterias de arranque
de vehiculos de plomo en interiores!

No conectar nunca la bomba Turbelle® stream 3 / stream
3+ directamente y sin fusible a una bateria o0 a una fuente
general de corriente continua.

iTension maxima de corriente continua 27 voltios (limite
de desconexion), por encima de los 30 voltios se destruye
el sistema electronico!

El motor se ha concebido de tal modo que no se conecta
por debajo de 11 V y por encima de 27 V, emitiéndose
en este caso un mensaje de error para sefializar que el
bloque de alimentacion esta averiado.

Opyroun BapuaHT anekTponutaHusa ana 6150 —
Safety Connector

Hacoc Turbelle® stream 3/ stream 3+ 06opyaoBaH 3neKTPOHHbIM
pBuratenem. Takum 06pasoM Hacoc MOXET MpUBOAUTLCS
B [EACTBME C MOMOLLBK WCTOYHWKA MUTAHWS MOCTOSIHHOIO
Toka (06blyHas WK ConHeuHas DaTapes) C HanpsiKeHueMm
oT 11 po 24 B. [ns HaméxHOro MOLKIIOYEHNs K Hacocy
Mbl pekomeHayem yctpoiictBo Turbelle® Safety Connector
6105.500 (1), wmetowee npenoxpanutens Ha 4 A. Brok
Safety Connector obecneunBaeT HopMarbHyHO 3KcnnyaTaLmio
c Onokom nutanms TUNZE®(2), ogHako mpu OTKIOYEHM
AMEKTPUYECTBA OH TaKkke MOXET NOAKIIoYaTb akkyMynsiTop
(3) wmm mcTouHMk nepemeHHoro Toka. CnepyeT Bcerga
CnefuTb 32 OMTUMANbHOM 3KCMMyaTaLMOHHOM FOTOBHOCTBIO
aKkymynsiTopa ¢ noMoLLbto 06bI4HOTO 3apsSAHOTO YCTPOINCTBA.
B xunbIx noMeLLeHIsIX 3anpeLLaeTcs UConb30BaTh CBUHLIOBO-
KMCTOTHbIE aKkKyMynsTOpbl 4nsi aBTOMOOUMbHbIX CTapTepoB!

Hukorga He nopxntovaitte Turbelle® stream 3 / stream 3+
Hanpsmylo 1 6e3 MpesoXpaHUTENs K akKyMmynsaTopy wiv K
CTaHZAPTHOMY UCTOYHMKY NUTAHUS MOCTOSIHHOTO TOKa.

MakcumanbHoe HanpskeHue NOCTOSHHOTO TOka COCTaBnseT
27 BonbT (BennuMHa pasMblkaHUs NEKTPUYECKON Lienu), Mpu
npesbilleHnn 3HadeHnst 30 BonbT npoucxoaut paspyllerne
3NEKTPOHMKu!

OpHako [Buraterib CKOHCTPYVPOBAH TakvM 06pasom, uTo mpu
3HaueHun Hinke 11 B v BbiLLie 27 B oH He BKITKOYaeTCs, a BbiAaéTest

aBapVIVIHOG coo6meHme 0 HeuncnpasHOM Bnoke nuTaHus. 2
7
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Turbelle® Controller

Il Turbelle® Controller & un regolatore per impostare
portate variabili sulla pompa. Consente la simulazione
del moto ondoso, la generazione di correnti oscillatorie,
la ricerca automatica della frequenza di risonanza
in caso di corrente oscillatoria; inoltre, dispone di un
Foodtimer. Puo essere collegato anche direttamente a un
Multicontroller. La pompa pud quindi funzionare insieme
ad altre pompe, p. es. nella modalita di simulazione delle
maree. Se si collega al Turbelle® Controller il Moonlight
7097.05 (non in dotazione), si attiva la riduzione notturna
automatica. Collegando questo Controller con il cavo
7092.300 con un secondo Controller, si pud collegare
e pilotare un'ulteriore pompa, p. es. per la simulazione
del moto ondoso o per le correnti oscillatorie. Con un
cavo Y-Adapter 7090.300 si pud aggiungere un terzo
Controller.

Turbelle® Controller

El Turbelle® Controller es un equipo de mando para
ajustar la potencia variable de la bomba. Permite asi una
simulacién de oleaje, circulacién oscilante, busqueda
automatica de la frecuencia de resonancia para la
circulacion oscilante y dispone de un temporizador para
la pausa de alimentacion o foodtimer. Se puede conectar
también directamente a un Multicontroller. Asi la bomba
puede actuar con otras bombas p. ej. en el modo de
marea baja y alta. Si se conecta la célula fotoeléctrica
Moonlight 7097.05 (no incluida en el volumen de
entrega) con el Turbelle® Controller, se activara la
disminucién nocturna del oleaje de modo automatico. Si
este controller se conecta con el cable 7092.300 a un
segundo Controller, se podré conectar y gobernar otra
bomba, p. €j. para la simulacién de oleaje o la circulacion
oscilante. Con el cable adaptador en Y 7090.300 se
puede afadir un tercer Controller.

Turbelle® Controller

Turbelle® Controller — 3710 ycTpOICTBO ynpaBneHus,
cnyxalliee 4Ns perynumpoBKM NepeMeHHOA MOLLHOCTH
Hacoca. [Mpu 3TOM AaHHOE YCTPOWCTBO MO3BONSIET
obecneunBatb MMUTaUMIO npubos, ocuunnmMpytoLlee
TEYeHWe, aBTOMATUYECKMA  MOUCK  PE3OHAHCHOM
4aCTOTbl Y OCLMMIUPYIOLLErO TEYEHMS, KDOME TOTO, OHO
MMEET TalMep KOpMIeHUsl. YCTPONCTBO MOXeT OblTb
MOZKIIOYEHO K MYMbTU-KOHTPONNEPY W HanpsiMy!o.
Takum 06pa3om, Hacoc MoxeT paboTaTb COrnacoBaHHo
C ApYrMMU Hacocamu, Hanpumep, B pexume NpunueoBs
u otnueoB. Ecnn ceetunbHuk Moonlight 7097.05
(He BXOAWT B KOMMMEKT MOCTaBKM) MOAKMHYAETCS
k Turbelle® Controller, npoucxogut — akTuBauus
aBTOMATUYECKOro HOYHOrO pexmuma. Mpu conpskeHun
3TOro KoHTponnepa nocpeacTsom kabens 7092.300
CO BTOPbIM KOHTPOMNEPOM MOSIBNSETCS BO3MOXKHOCTb
NOAKMIOYEHNST BTOPOrO HAcoca M YnpaBleHUs UM,
Hanpumep, LN CO3[aHus WMuTauuM npubos wnm
ocumnnupytowero TeyeHns. C noMmoLLblo NpoBofa
¢ BunkoobpasHeiv agantepom 7090.300 MoxHO
[06aBuTb TPETUIA KOHTpOINEP.
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Breve descrizione del display

Tasto “food timer” (1)

Il tasto “food timer” spegne e riaccende la pompa; questa
funzione consente ai pesci di assumere il cibo in tutta
tranquillita e dopo circa 10 minuti la pompa si riavvia
automaticamente se non & stata riattivata manualmente
premendo di nuovo il tasto “food timer”.

Manopola di regolazione “main power” (2)

La portata principale della pompa pud essere impostata
con questa manopola di regolazione.

Tasto “select” (5):

Con questo tasto si possono selezionare diversi
programmi:

“pulse 2-10s” (6)

Funzionamento a pulsazioni per una simulazione
biologicamente efficace di ondate, con frequenza da 2
a 10 secondi.

“auto adjust” (7)

Pratica ricerca automatica della frequenza di risonanza
ottimale per pompe Turbelle® o per Wavebox.

“‘wave ok” (8)

Lauto adjust” (7) viene bloccato premendo brevemente
il tasto “select” (5). La frequenza delle pulsazioni pud
anche essere regolata manualmente in modo fine
agendo sulla manopola di regolazione (3).

Descripcion breve de la pantalla

Tecla “food timer* (1)

La tecla “food timer* desconecta y conecta la bomba,
es decir, los peces pueden comer en calma, la bomba
se vuelve a conectar automaticamente tras haber
transcurrido unos 10 minutos, si no se ha activado
manualmente al volver a presionar el “food timer*.

Botdn de ajuste “main power* (2)

La potencia principal de la bomba se puede regular con
este botdn de ajuste.

Tecla “select (5): Con esta tecla se pueden seleccionar
diferentes programas:

“pulse 2-10s" (6)

Funcionamiento por impulsos para impulsos de
circulacién con efecto bioldgico (= oleaje), en el intervalo
de 2-10 segundos.

“auto adjust” (7)

Busqueda confortable y automética de la frecuencia
optima de resonancia para la bomba Turbelle® o
Wavebox, resp.

“wave ok" (8)

El “auto adjust” (7) se detiene haciendo un breve clic en
la tecla “select” (5). La frecuencia de impulsos se puede
regular ademas manualmente con el boton de ajuste (3).

KpaTKoe onuncaHue gucnnes

KHonka Taimepa kopmnenust «food timer» (1)

KHonka «food timer" BkntoyaeT u BbIKNKOYaET Hacoc, TO
€CTb, PblObl MOryT CMOKOMHO MPUHAMATbL KOpM, Yepes
10 MUHYT Hacoc aBTOMAaTWYECKW BKIOYAETCH CHOBA,
€Crn He NpOW30MAET MOBTOPHAs akTMBaUMs PYHKLMK
BCNEACTBIE HOBOMO HaxaTus Ha knasuly «food timer».

Pyuka perynupoBki «main power» (2)
C nmomowbto  3TOWM  PYYKM  PETYNMPOBKM  MOXHO
HacTpauBaTh rMaBHy0 MOLLHOCTb Hacoca.

KHorka «select» (5): ¢ MOMOLLBKO 3TOM KHOMKA MOXHO
NPON3BOANTD BbIOOP Pa3NMyHbIX NPOrpamm:

«pulse 2-10s» (6)
VIMNynbCHbIN pesxum ans buonornyeckn athheKTUBHBIX
MMMYNbCOB TeYeHns (= npubos) B AuanasoHe oT 2 [0
10 cekyHg.
«auto adjust» (7)
ABTOMaTMyeCKM M yOOOHBIA  MOWMCK  OMTUMArnbHOMN
pe3oHaHCHoI YacToThl Anst Hacoca Turbelle® unu Wavebox.
«wave ok» (8)
«autoadjust» (7) ocTaHaBNMBAETCS MyTEM KDAaTKOBPEMEHHOTO
HaxaTis Ha KkHomky «selecty (5). MmnymbCHylo YacToty
MOXHO ~ [JOMOMHUTENLHO — OTPEryrMpoBaTh  BPYYHYO C
MOMOLLIO PYYK PErynmpoBky (3).
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“external control” (9) - Multicontroller

Questa impostazione & necessaria quando si collega
un Multicontroller o un altro TUNZE® Controller. Se il
Controller esterno non & collegato 0 non emette alcun
segnale, la pompa € spenta. La pompa resta comunque
regolabile con la manopola di regolazione “main power”
(2) per determinare la portata massima. Tuttavia,
si consiglia questa manopola di regolazione “main
power” (2) essere sempre impostato a piena potenzal
La manopola “pulse” (3) a questo punto non ha alcuna
funzione perché ora il Controller pud essere regolato
esternamente.

Manopola di regolazione “pulse” (3)

Regolazione della pompa Turbelle® per la simulazione
delle ondate. La portata varia secondo una frequenza
di pulsazioni da 2 a 10 secondi tra i due livelli di portata
impostati con le manopole “main power” (2) e “pulse
power” (4). Nella posizione “off” la pulsazione & spenta e
la pompa funziona a portata costante controllata soltanto
dalla manopola “main power” (2).

Manopola di regolazione “pulse power” (4)

Seconda portata della pompa, attiva in caso di
funzionamento a pulsazioni o durante la riduzione
notturna.

“external control* (9) - Multicontroller

Este ajuste es necesario para conectaraun Multicontroller
0 a otro controller TUNZE®. Si no hay ningin controller
externo conectado, o no emite sefial de mando, significa
que la bomba esta desconectada. Sin embargo, la
bomba se conserva con el boton de ajuste “main power”
(2) regulable para poder determinar la potencia maxima.
iNo obstante, recomendamos poner este botdn de ajuste
,main power" (2) siempre a potencia maxima! El botén
de ajuste “pulse” (3) no tiene efecto porque el controller
so6lo se puede gobernar externamente.

Botdn de ajuste “pulse” (3)

Mando de la bomba Turbelle® para la simulacién de
oleaje. La potencia varia en una pulsaciéon de 2 a
10 segundos entre los dos niveles de potencia de los
botones de ajuste “main power” (2) y “pulse power” (4).
En la posicion “off”, la pulsacién estad desconectada y
la bomba funciona con una potencia constante sélo
mediante el boton de ajuste “main power” (2).

Botdn de ajuste “pulse power” (4)

Segunda potencia de la bomba, activa durante el
funcionamiento por impulsos o la disminucién nocturna
del oleaje.

«external controly (9) - Multicontroller

Ota HacTpolika TpebyeTcs 415 NOAKMKYEHUS K MyNbTU-
KOHTPOMMepy Mnn kakomy-nubo Apyromy KOHTponnepy
TUNZE®. Ecnun BHELHWA KOHTPONMNEP He MOAKIIoYeH
WK HEe BbIJAET yNpaBnsAOWMIA CUrHAM, Torga Hacoc
oTKMto4eH. OgHaKo HacoC BCE eLLé MOXHO HacTpanBaTh
C NOMOLLbK PYYKW PErynupoBkW «main power» (2) ans
BOCTUXEHUS  MaKCUManbHOW  NPOWU3BOAUTENBHOCTH.
Mbl, OfHako, pekoMeHAyeM Bcerfa ycTaHaBnuBaTb
PYYKY perynmpoBku ,main power* (2) Ha MakcumanbHyt
MowHocTb!Pyyka  perynupoBku  «pulse»  (3) He
[ENCTBYET, MOCKOMbKY Tenepb BO3MOXHO BHeELIHee
ynpaBieHNe KOHTPOINEPOM.

Pyuka perynuposku «pulse» (3)

YnpaBnenne Hacocom Turbelle® ans  umutauum
npmoos. Mpon3BOANTENBHOCTb BapbupyeTcs
MMNYNbCHbIM TakToM oT 2 Ao 10 cekyHa Mexay AByMS
YPOBHSIMM MPOU3BOAMTENBHOCTI «main power» (2) u
«pulse power» (4). B nonoxeHun «offy MMAYNbCHbIA
PEXMM OTKITIOYEH, W HAcoC paboTaeT C HEM3MEHHON
NPOM3BOANTENBHOCTBI0 TOMBKO MPK YHaCTUN  PyYKM
perynupoBku «main power» (2).

Pyuka perynupoBku «pulse power» (4)

BTOpaﬂ CTeneHb  NpPoOM3BOAMTENBHOCTM  HacocCa,
aKTMBHa Npn nMnyrbCHOM U HOYHOM pEXUME. 33
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Messa in funzione / Impostazioni

Condizione di fabbrica: con “select” & inserita
limpostazione “pulse 2-10s” (6), le manopole di
regolazione “main power” (2) e “pulse power” (4) sono
impostate sul'80% circa. La manopola di regolazione
“pulse” si trova su “off”.

“pulse 2-10s” (6)

Premere il tasto “select” (5) fin quando si accende la spia
“pulse 2-10s” (6). Girando la manopola di regolazione
“pulse” (3), questa si illumina e la pompa pulsa con la
frequenza impostata tra 2 e 10 secondi tra le portate
impostate con “pulse power” (4) e “main power” (2).

“auto adjust” (7)

Impostare la manopola “pulse power” (4) su “off’ e la
manopola “main power” (2) su “100%”".

Girare larotelladiregolazione (3) sulla posizione mediana.

Premere il tasto “select” (5) fin quando si accende la
spia “auto adjust” (7). Dopo tre secondi inizia una pratica
ricerca automatica della frequenza di risonanza ottimale
per pompe Turbelle® o per Wavebox. Le pulsazioni
iniziano a questo punto a intervalli di 0,3 secondi e ogni
secondo aumentano di un intervallo di 0,01 secondi fino
ad arrivare a un valore massimo di 2,0 secondi.

Puesta en servicio / Ajustes

Estado en el momento de la entrega: para “select” se
ha conectado el ajuste “pulse 2-10s” (6), los botones de
ajuste “main power’(2) y pulse power (4) estan a aprox.
el 80 %. El boton de ajuste “pulse” estd en “off".

“pulse 2-10s” (6)

Pulsar la tecla “select” (5) hasta que se encienda “pulse
2-10s" (6). Al girar el botdn de ajuste “pulse” (3), se
encendera y la bomba pulsara en el ciclo ajustado de
2-10 s entre la potencias de “pulse power” (4) y “main
power” (2).

“auto adjust” (7)

Poner los botones de ajuste “pulse power” (4) en “off" y
“main power” (2) al “100%” .

Girar el botén de ajuste (3) en posicion central.

Pulsar la tecla “select” (5) hasta que se encienda “auto
adjust’ (7). Tras haber transcurrido tres segundos, se inicia
una busqueda confortable y automatica de la frecuencia
de resonancia dptima para la boma Turbelle® o Wavebox.
Las pulsaciones se inician entonces a un ritmo de 0,3
segundos y van ascendiendo cada segundo a intervalos
de 0,01 segundos al valor maximo de 2,0 segundos.

Beopg B akcnnyaTtauuto / HaCTPOUKU

CocTosiHMe nocTasku: Npu noauumn «selecty HacTponka
«pulse 2-10s» (6) BKOYEHa, PYUKN PErynmpoBkK «main
power» (2) 1 «pulse power» (4) yCTaHOBNEHbI NPYMEPHO
Ha 80%. Pyyka perynmpoBku «pulse» yCTaHOBMNEHa Ha
«offy.

«pulse 2-10s» (6)

HaxumaiiTe Ha knaBuwy «select» (5), noka He 3aroputcs
«pulse 2-10s» (6). Ecrm pyyky perynupoku «pulse» (3)
noBOpayMBaTh, TOr4a OHa 3aropaeTces, a Hacoc paboTtaet
B WMMYmbCHOM pexuMe ¢ Taktom ot 2 o 10 cekyHn
Mexay «pulse power» (4) n «main power» (2).

«auto adjust» (7)

YcTaHoBUTE pYYKy PErynupoBku «pulse power» (4) Ha
«off», a «main power» (2) — Ha «100%».

MoBepHuTe pyyky perynuposkum (3) B CpedHee
MONoXeHue.

HaxumaiTe Ha knasuy «select» (5), noka He 3aroputcs
«auto adjust» (7). Yepes Tpu cekyHObl HAYHETCA
aBTOMATUYEeCKMA 1 yOOBHBLIA  MOWCK  ONTUMarbHON
Pe30HaHCHOM 4acToThl [Ans Hacoca Turbelle® unn
Wavebox. B 3TtomM chyyae UMMYNbCHBIN  PEXUM
3anyckaetcs ¢ Taktom 0,3 cekyHabl M Bo3pacTaeT
kaxayto cekyHay ¢ uHtepsanom 0,01 cekyHabl BNnOTh

[0 MaKcMMarnbsHoro 3HaveHus B 2,0 CEeKYHAbI. 35
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In questa fase I'acquario andrebbe tenuto d’occhio. Non
appena raggiunta la frequenza di risonanza, si nota
un evidente movimento dellacqua. La funzione “auto
adjust” (7) pud essere arrestata premendo brevemente
il tasto “select” (5); ora si illumina la spia “wave ok” (8).

Si puo procedere a una regolazione fine con la manopola
“pulse” (3).

Prima dellauto adjust” consigliamo di girare questa
manopola (3) sulla posizione mediana.

[I' Controller memorizza il tempo impostato. Se si &
premuto inavvertitamente il tasto “select”, si riselezioni
con il tasto “select” (5) la funzione “wave ok”. Si badi a
non indugiare per pit di 3 secondi sulla funzione “auto
adjust”, altrimenti il valore memorizzato viene cancellato.
La funzione “auto adjust” dopo 3 secondi inizia sempre
con un nuovo valore di partenza di 0,3 secondi.

Recomendamos observar bien el acuario durante este
tiempo. Se puede ver un movimiento claro del agua en
el momento de alcanzar la frecuencia de resonancia.
La funcion “auto adjust” (7) se puede detener entonces
ejerciendo una breve presion sobre la tecla “select’(5),
hecho esto, se encendera “wave ok” (8).

Se puede realizar un ajuste fino en el botén de ajuste
“pulse” (3).

Antes del “auto adjust”, recomendamos posicionar este
botén de ajuste (3) en la posiciéon media.

El controller registra el tiempo ajustado. En caso de
haber apretado sin querer la tecla “select’, se volvera a
seleccionar la funcion “wave ok” con la tecla “select” (5).
Para este fin habra que prestar una atencion especial
a no permanecer por mas de 3 segundos sobre la
funcion “auto adjust’, porque sino se borrara el valor
guardado. La funcién “auto adjust” se pone en marcha
tras 3 segundos siempre para un valor inicial nuevo de
0,3 segundos.

B TeueHne 9TOrO nepuopa akBapuym  OOMKEH
Haxo4WTbCS MOA MpuCTanbHbIM HabniogeHnem. Kak
TOnbko OygeT [oCTUrHyTa pesoHaHCHas 4acToTa,
CTaHeT SIBHO BUAVMMbIM [iBIXeHNe BOAbI. Toraa pyHKLMIo
«auto ajust» (7) MOXHO OCTAHOBUTb KPATKOBPEMEHHbIM
HaxaTtneM Ha KHorky «selecty (5), npu aTom 3aropuTcs
«wave ok» (8).

C nomoLLbto pyyKmM perynupoBki «pulsey (3) ¢ noMoLsto
PYYKU PeryrupoBkM «MMMYNbCHBIAY (3) Tenepb MoryT
ObITb CAENaHbl JOMONHNUTENbHbIE TOHKOW PETYNUPOBKM.

Mepen «auto adjust» Mbl pekomeHayem pacnonaratb
3Ty PYUKY PerynupoBkiu (3) B cpeHEM MOMOXEHWN.
KoHTponnep 3anmomMuHaeT YCTaHOBMEHHOE BpEMS.
Ecnn  npousowno  HenpegHamMepeHHoe — Haxatue
knaBuwm «selecty, Toraa cnegyet NOBTOPHO BblGpaTh
dyHKUMO «wave ok» ¢ MOMOLLbl knaBuwmn «selecty
(5). Mpn aTom Heobxogumo crneauTb 3a Tem, YTOObI
0CTaBaTbCs Ha PyHKUMK «auto adjust» He fonbLue TPéx
CEKYHA, NOCKOMbKY B NPOTUBHOM CIly4ae COXpaHEHHoe
3HayeHne Oynet ypaneHo. OyHkums «auto adjusty
HayMHaeTcs CnmycTs 3 CekyHabl BCerga C HOBOMO
CTapToBOro 3HayeHus 0,3 cekyHabl.
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Turbelle® Controller come MASTER con
ulteriori pompe come SLAVE

I Turbelle®  Controller (1) pud  regolare
contemporaneamente un‘altra pompa Turbelle® (2)
mediante il cavo 7092.300. In questo caso la prima
pompa con il relativo Turbelle® Controller (1) viene
denominata MASTER; le varie impostazioni vengono
effettuate su questo controller. La seconda pompa (2) si
chiama SLAVE e il suo Turbelle® Controller deve essere
impostato su “external control’, la manopola “main
power” rimane attiva.

Con il cavo adattatore a Y 7090.300 & possibile la
medesimaoperazione, tuttaviasipudcollegareinaggiunta
la Moonlight 7097.050 (3) oppure una terza pompa.

Turbelle® Controller con funzionamento inverso (4):

Se si posiziona sul lato opposto dellacquario una
seconda pompa Turbelle® (o una Wavebox), si deve
attivare sul Controller il funzionamento inverso. A questo
scopo premere per piu di 5 secondi il tasto “food timer”
sul controller MASTER. La funzione ¢ segnalata dal LED
“select” lampeggiante. Per tornare al funzionamento
parallelo (condizione di fabbrica), si deve premere
nuovamente il tasto “food timer” sul controller MASTER
per pil di 5 secondi, il LED torna a restare acceso senza
lampeggiare. Attenzione: la funzione inversa non pud
essere commutata nella funzione “external control” e
durante il processo “auto adjust”.

Turbelle® Controller como MASTER con
otras bombas como SLAVE

El Turbelle® Controller (1) puede gobernar con el cable
7092.300 otra bomba Turbelle® (2) al mismo tiempo. En
este caso, la primera bomba con el Turbelle® Controller
asociado (1) se denomina MASTER; los diversos ajustes
se realizan en este controlador. La segunda bomba (2) se
llama SLAVE y su Turbelle® Controller debe configurarse
en “external control”, el botén de configuracién de “main
power” permanece activo.

Con el cable adaptador en Y 7090.300 también es
posible, sin embargo, se puede conectar adicionalmente
la Moonlight 7097.050 (3) o una tercera bomba.

Turbelle® Controller en funcionamiento inverso (4):

Si se posiciona una segunda bomba Turbelle® (o
Wavebox) en el lado opuesto del acuario, se tendra que
activar el funcionamiento inverso en el controller. Para
este fin pulsar la tecla “food timer” en el controlador
MASTER durante mas de 5 segundos. Esta funcién se
sefializa Opticamente por la luz intermitente del diodo
piloto “select”. Para volver al funcionamiento en paralelo
(estado en el momento de la entrega), hay que volver a
pulsar la tecla “food timer” en el controlador MASTER
por méas de 5 segundos, el diodo piloto tendra otra vez
una luz constante. Nota: el funcionamiento inverso no
se puede reajustar en la funcién “external control” ni
tampoco durante el proceso de “auto adjust”.

Turbelle® Controller B kauecTse NMABHOIO
(MASTER) c apyrummn HacocaMmm B KayecTBe
BEAOMOI'O (SLAVE)

Turbelle® Controller (1) MOXeT 0AHOBPEMEHHO YNpaBNsiTh ELLE
oaHum Hacocom Turbelle® (2) ¢ nomoLusio nposoaa 7092.300.
B aTom cnyyae nepBbiit Hacoc ¢ cooTeeTcTByroWMM Turbelle®
Controller (1) HasbiBaetca TIABHbIM (MASTER); Ha aTom
KOHTpOMMepe BbINOMHAIOTCS pasnnyHble HacTpoku. Bropoii
Hacoc (2) HasbiBaetcs MOOYMHEHHBLIM (SLAVE), u ero
Turbelle® Controller gorkeH bbiTb ycTaHOBNEH Ha «external
control» (BHeLUHee ynpaBMEHWE), KHOMKA HACTPOMKKM «main
power» (OCHOBHOTO NUTaHWs) OCTAETCS akTUBHOM.

OTa BO3MOXHOCTb TaKkKe peanuayeTcs NOCpescTBOM
nposoga ¢ BunkoobpasHeim agantepom 7090.300, npn atom
MOXXHO JOMOMHUTENBHO NOAKMIOYNTL 1 cBETUMBHUK Moonlight
7097.050 (3) nnwn TpeTuit Hacoc.

Turbelle® Controller B HBEpCHUOHHOM peskume (4):

Ecnm  Ha  NpoOTMBOMOMOXHOW  CTOPOHE  akeapuyma
pacnonaraetcsi BTopoi Hacoc Turbelle® (nnu Wavebox), Toraa
Ha KOHTponnepe cregyeT akTMBWPOBATb WHBEPCUOHHbIN
pexum. [ins atoro ynepxwsaite knasuwy «food timer» Ha
koHTponnepe MASTER B HaxaTom nonoxeHun 6Gonee 5
cekyHa. OnTudeckw ata dyHkums oTobpaxaeTcs B Buae
MUraHust ceetogmopa «selecty. Utobbl BepHyTbCS Hasag B
napannenbHbIi pexuM (COCTOSHWE NOCTaBKY), CNeAyeT CHOBa
yaepxwueatb knasuy «food timer» Ha koHTponnepe MASTER
B HaaTOM nornoxeHuu bornee 5 cekyHz, Toraa cBeTOAMOn
Byoer cHoBa ropeTb MOCTOSHHO. Yka3aHue: nepexof Ha
MHBEPCUOHHY!0 (hyHKLIMIO HEBO3MOXeEH Npy chyHKLmK «external
control» 1 B xoge npoueaypb! «auto adjusty. 39
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Night mode / Moonlight
Night mode — Riduzione notturna

I diodo luminoso del Moonlight per Turbelle® viene
attivato mediante I'inserimento del 7097.050 (opzionale)
nell'ingresso per il Controller e inserendo il diodo nel
raggio luminoso della lampada. Di conseguenza la
pompa Turbelle® nella sua funzione a pulsazioni viene
interrotta quando si spegne la luce.

Impostando inoltre il  Turbelle® Controller sulla
simulazione di ondate “pulse 2-10s”, la pompa continua
a funzionare con la portata del “pulse power” (4). La
mattina, quando la luce si & riaccesa, tornano a essere
attive le pulsazioni delle pompe impostate con “pulse
power” (4) e “main power” (2).

Selezionando sul Turbelle® Controller la corrente
oscillatoria (auto adjust), le pulsazioni sono generate
soltanto quando la luce € accesa.

Fissare definitivamente il diodo luminoso in un punto
dellacquario precedentemente testato.

Per una prova tenere il diodo luminoso nel cono
luminoso della lampada dell'acquario fin quando la
pompa Turbelle® inizia a pulsare. In caso di lampade HQI
osservare una distanza minima di 30 cm, altrimenti sono
inevitabili danni da luminosita e calore eccessivi!

Night mode / Moonlight
Night mode - disminucién nocturna del oleaje

La célula fotoeléctrica del Moonlight para Turbelle® se
activa al enchufar el 7097.050 (opcion) en el casquillo
del controller y colocando en el area de irradiacion de
la lampara. Del mismo modo se interrumpe la bomba
Turbelle® durante el funcionamiento por impulsos al
desconectar la luz.

Con el ajuste adicional en el Turbelle® Controller para
simulacion de oleaje “pulse 2-10s”, labomba sigue funcionando
con la potencia de “pulse power” (4). Por la mafiana, después
de que la luz se ha vuelto a conectar, comienza de nuevo
el funcionamiento por impulsos seleccionado de las bombas
“pulse power” (4) y “main power” (2).

Si se selecciona en el Turbelle® Controller la circulacion
oscilante (auto adjust), el funcionamiento por impulsos
funcionara sélo mientras la luz esta encendida.

Colocar la célula fotoeléctrica en un lugar probado en el
acuario y fijarla bien.

Sujetar la célula fotoeléctrica, a modo de prueba, en el
area de irradiacion de la lampara del acuario de modo
que la bomba Turbelle® comience con las pulsaciones.
iMantener una distancia minima de 30 c¢cm con los
proyectores HQI, porque sino no se podra evitar que se
causen dafios por luz y calor!

Night mode / nyHHbIN cBeT

Night mode — HouHo# pexum

®dotoamog «nyHHoro ceeTa» Ans Turbelle® akTueMpyeTcs
Bcneacteue  nogkmodeHnss  7097.050  (onums) K
pasbeéMy KOHTpOMfepa W B pesynbTaTe pasMeLLeHus
B OCBeL|aeMoN 30He CBETWUNbHMKA. COOTBETCTBEHHO,
Hacoc Turbelle® npekpalyaetr paboTy B MMMYNbCHOM
PexuMe Npu OTKIMHOYEHUI OCBELLIEHNS.

Mpw pononHuTenbHoi HacTpolike Ha Turbelle® Controller
npu umuTaLum npudos «pulse 2-10s» Hacoc npogonmxaet
paboTy C NPOM3BOANTENBHOCTBLIO «pulse powery (4). Mo
yTpam, nocne TOro Kak CHOBA BKIMKYAETCS CBET, BHOBb
HaunHaeT paboTaTb BbIOPaHHbIA WMMYALCHBIA PEXIM
HacocoB Mexzy «pulse power» (4) u «main power» (2).

Ecnn Ha Turbelle® Controller npoussoautcst BbiGoOp
ocumnnmpyrowero  Tevenns  (auto  adjust), Torga
VMNYNbCHBIA PEXUM aKTUBEH TOMBKO MPK OCBELLEHMM.

3aernMTe dI)OTOJJ,VIO,El Ha NPOBEPEHHOM MECTE B akBapuyme:

[ins nposepky BBOANTE hOTOAMOA B 0B/1aCTb N3NYYEHUS
OCBETWUTENs akBapuyma [0 TeX Mop, noka Hacoc
Turbelle® He HauHeT paboTtaTb B UMMYMLCHOM PeXxuMe.
[Mpn MCNONb30BaHNM METaNMOoranoreHHbIX U3nyvarenei
HQI cobniogainte MuHMManbHyw auctaHumio B 30
CM, B MPOTMBHOM Cryyae Hen3bexHbl CBETOBbIE W
TEpMUYeckne nopexaeHus! 41



Night mode / Moonlight

Moonlight / Simulazione delle fasi lunari

Le fasi lunari dipendono dalla costellazione “sole rispetto
alla luna”. Le fasi di luna nuova si susseguono a intervalli
di 29,53 giorni. La Moonlight con diodo luminoso
7097.050 (1) offre una fase lunare semplificata di 29
giorni. Per questa funzione nel diodo luminoso si trova
uno speciale LED da posizionare sopra la superficie
dell'acqua. La fase lunare € programmata in modo da
riprodurre il ciclo lunare dalla luna piena alla luna nuova.
Questo ciclo si pu6 sintonizzare sulla fase lunare naturale
staccando la Moonlight con diodo luminoso 7097.050 (1)
nella notte di luna piena; a questo punto avviene un reset
della fase. La Moonlight si illumina soltanto se il diodo
luminoso riceve pochissima luce o non ne riceve affatto.
Cosi viene adattata al ciclo di luce dell'acquario.

Distacco del cavo della pompa

Il cavo della pompa puo essere scollegato dal Controller
per motivi di installazione:

rimuovere i pomelli di regolazione con un piccolo
cacciavite a taglio (2).

Staccare entrambe le viti sul retro del carter (3).
Staccare la spina dalla scheda e ricollocarla una volta
installata la pompa (4).

Night mode / Moonlight

Moonlight / Simulacién de las fases lunares

La fase lunar depende de la constelacion entre el sol y la
luna. Los ajustes de luna nueva se suceden entre si por
término medio cada 29,53 dias. La Moonlight con célula
fotoeléctrica 7097.050 (1) ofrece una fase lunar simplificada
de 29 dias. Para esta fin se encuentra ubicado un diodo
piloto especial en la célula fotoeléctrica que se coloca
por encima de la superficie del agua. La fase lunar se ha
programado para reproducir el ciclo lunar de luna llena a
luna nueva. Este ciclo se puede adaptar también a la fase
lunar natural, desenchufando la Moonlight con la célula
fotoelétrica 7097.050 (1)durante la luna llena, lo que conlleva
un reseteo de la fase. La Moonlight se enciende Unicamente
cuando la célula fotoeléctrica no recibe luz o recibe muy
poca. Por este motivo, se adapta al ciclo de luz del acuario.

Separacion del cable de la bomba

En el Controller se puede separar el cable de la bomba
para instalacion:

Retirar los botones de ajuste con un pequefio
destornillador para tornillos de cabeza ranurada (2).
Aflojar ambos tornillos del lado posterior de la carcasa (3).
Desmontar la clavija de enchufe de la placa de circuitos
impresos y volver a enchufar tras haber realizado la
instalacion con éxito (4).

Night mode / nyHHbIN cBeT

Moonlight / umutaums nyHHbIx das

TNyHHas chasa 3aBUCUT OT B3aUMHOTO PacroNnoXeHus ConHua
W NyHbl. HOBONMYHWS CriedyroT Apyr 3a OpyroM B CpeaHeM
kaxgple 29,53 paHa. Mynstu-koHtponnep 7097.050 (1)
npeAnaraeT ynpoLLeHHyH0 yHHyto a3y B 29 gHen. [1ns atoro
B hoTOLMOzE, KOTOPLIN Pa3meLlaeTcst Hafl NOBEPXHOCTLIO
BOObl, HAXOAWUTCS CeLanbHbI CBETOM3MyYaLWMIA ANOg,
®asa nyHbl MporpamMmmpyeTcsi, 4Tobbl BOCMPOWM3BOAMTHL
MYHHBIA LWKM OT MOMHOMYHUSt A0 HOBOMYHWS. [aHHbIA
LMK MOXET Takxe COOTHOCUTLCA C MPUPOZHOM NyHHOM
(hason, ecnm npy MOSHOM NyHe OTKIKYMTb ,fyHHbINA CBET"
¢ orogmogom 7097.050 (1), Torma mpom3onmET copoc
asbl. JIyHHbIA CBET* paboTaeT TOMbKO B TOM Clydae,
€CnM hOTOIMEMEHT He MOMyYaeT CBETA UM NOMy4yaeT ero
HegocTaTouHo. [oaToMy OH MPUBOZMTCS B COOTBETCTBME CO
CBETOBbIM LIKIIOM akBapuyMma.

OTcoegnHeHMe HacCOCHOro Kabens

[ns  MOHTaXHbIX LENern HacoCHblii kabenb B
KOHTPOMNEpEe MOXHO OTKIHOUMUT:

YaanuTb pyyku perynupoBku ¢ MOMOLLBK HeBOmMbLLON
LNLEBOV OTBEPTKM (2).

OTKpy™UTL 06a BMHTA Ha 3aAHEN NaHenw kopnyca (3).
OTcoeanHUTL LWTEKep OT MAaThbl, @ NOCNE YCNEeLHOro
MOHTaXa CHOBa €ro NoACOEeANHNTL (4). 43
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Adattamento del Turbelle® Controller a
vecchi modelli di Multicontroller

In caso di modelli vecchi di Multicontroller puo succedere
che le loro possibilita di impostazione non collimino con
precisione con le impostazioni sul Turbelle® Controller -
per esempio con un’impostazione di portata del 50% sul
Multicontroller la pompa Turbelle® fornirebbe una portata
appena del 30%.

A questo punto sarebbe necessario il seguente
adattamento tra Multicontroller e pompa:

Collegare la pompa al Turbelle® Controller e al
Multicontroller come illustrato. (1)

Impostare sul Multicontroller la portata minima (20 0 30%). (2)

Impostare sul Turbelle® Controller la modalita esterna
(deve accendersi il LED giallo). (3)

Girare la rotella di regolazione “pulse power” (4) sulla
posizione mediana.

Premere il tasto “food timer” (5) fin quando sulla rotellina
di regolazione “pulse power” (4) si nota una breve
accensione del LED azzurro, dopodiché tenere premuto
ancora il tasto “food timer”.

Girare la rotellina di regolazione “pulse power” (4) fin
quando la pompa non aumenta in misura minima il suo
numero di giri. Dopodiché si puo rilasciare il tasto “food
timer”, il Turbelle® Controller memorizza il valore impostato
e gli apparecchi sono allineati.

Adaptacion del Turbelle® Controller a
Multicontrollers antiguos

En el caso de modelos antiguos de Multicontroller puede
pasar que las opciones de ajuste no coincidan con
precision con los ajustes en el Turbelle® Controller, p.
ej.,, en el caso de un ajuste de la potencia del 50 % en el
Multicontroller, la bomba Turbelle® sélo conseguiria una
potencia del 30 %.

La siguiente adaptacién seria necesaria realizar en este
caso entre el Multicontroller y la bomba:

Conectar la bomba con el Turbelle® Controller y el
Multicontroller como ilustrado. (1)

Ajustar en el Multicontroller la potencia minima (un 20 6
un 30 %). (2)

En el Turbelle® Controller, conectar el modo externo
(LED amarillo tiene que encenderse). (3)

Girar el botén de ajuste “pulse power” (4) en posicion
central.

Pulsar la tecla “food timer” (5) hasta que en la rueda de
ajuste “pulse power” (4) se pueda ver un centelleo breve
del LED azul, luego seguir pulsando la tecla “food timer”.

Girar el botén de ajuste “pulse power” (4) hasta que la
bomba aumente un minimo su velocidad. Una vez hecho
esto se puede soltar la tecla “food timer”, el Turbelle®
Controller guarda entonces el valor ajustado y los
equipos estan adaptados entre si.

ApanTtauua Turbelle® Controller k 6onee
paHHUM MoAensAM MyJbTU-KOHTPOJNIepPoB

B cnyyae c Oomee paHHMMM MOZensaMU  MyMbTU-
KOHTpONMepa MOXET CNyYuTbCs TaK, YTO BO3MOXHOCTM
WX HacTpomku He ByayT TOYHO COBNajaThb C HAaCTPOMKamu
Ha koHTponnepe Turbelle®, Hampumep, npu HacTpoike
npom3BoanTeNbHOCTH 50% Ha MynbTU-KOHTPOMNEpe Hacoc
Turbelle® passuaan 6bl MOLLHOCTb NN Ha 30%.

B aTom cnyyae noHagobunack Okl cnegytowas agantauus
MEXy MyNnbTU-KOHTPONMEPOM 1 HAaCOCOM:

CoenuHute Hacoc u koHTponnepom Turbelle® u mynbtu-
KOHTPOMNNEpOM, kak Noka3aHo Ha pucyHke. (1)

Hactpoiite Ha  MynbTU-KOHTPOMNepe  MUHUMAnbHYHO
mowyHocTb (20 nnm 30%). (2)

Bkniounte Ha koHTponnepe Turbelle® BHewWwHMi pexum
(momkeH cBeTUTLCS XENTbIN cBeTOAMos). (3)

lMoBepHUTE pyuKy perynupoBku «pulse power» (4) B
cpefiHee Nnonoxexue.

YpepxwvBaite kHonky «food timer» (5) B HaxaTom
MOMOXEHNN JO Tex Mop, NoKa Ha pyyke perynmpoBku «pulse
power» (4) He GyaeT BUOHO KPATKOBPEMEHHOTO MMraHus
cuHero ceetoamopa. flocne aToro cnedyeT Npogomxath
yaepxuBatb kHonky «food timer».

OTkpyuuBaliTe pyuKy perynupoBku «pulse power» (4) go
Tex nop, noka yncno 060poTOB Hacoca He YBENMUNTCS Ha
MWUHUMAaNbHOE 3HaYeHue.

Mocne aToro MoxHo OTNycTUTb kHOMKy «food timer», npu
aToM KoHTponnep Turbelle® coxpaHWT ycTaHOBNEHHOE
3Ha4yeHue 1 NpubopbI aAanTUpyTCS OauH k apyromy. 45



Stream 3 Rock

Per montare la Turbelle® stream 3 / stream 3+ in
uno stream 3 Rock (cod. 6150.250; accessorio,
non in dotazione con la Turbelle stream 3) premere
contemporaneamente le quattro linguette di arresto con
i pollici e gli indici e sfilare la gabbietta di aspirazione
premendo in direzione dell’elica (2).

Allentare il supporto azzurro con le calamite premendo
le due linguette di arresto (3). In questo modo il supporto
azzurro si lascia facilmente spostare verso il basso (4).
Il blocco motore trova spazio nella stream 3 Rock solo
senza il supporto con le calamite.

A questo punto rimontare la gabbietta di aspirazione con
il terminale desiderato (5). Badare al foro per il cavo (6)
(vedi capitolo “Profili di corrente”)!

Spostare prima I'O-ring grande, poi quello piccolo dal
basso sopra il blocco motore fino al bordo del blocco
motore. L'O-ring pili piccolo dovrebbe distare circa 1-2
cm da quello piu grande (7).

Inserire la Turbelle® stream 3 / stream 3+ dallalto
nell'alloggiamento della Stream 3 Rock (8) e posizionarla
nel punto desiderato in acquario.

Stream 3 Rock

Para montar la Turbelle® stream 3/ stream 3+ en un stream
3 Rock (Ref. 6150.250) (accesorios no estan incluidos en
el volumen de entrega de la Turbelle® stream 3), retirar
los cuatro cabezales de gancho de retencion (1) con
ambos pulgares e indices y soltar el cesto de aspiracion
presionando en direccion hacia el lado de la hélice (2).

Aflojar la pieza sobrepuesta azul, para este fin presionar
ambos ganchos de retencion (3). Asi se puede desplazar
la pieza sobrepuesta azul del imén ligeramente hacia
abajo (4). El bloque del motor sélo se ajusta sin pieza
sobrepuesta del iman en el stream 3 Rock.

Volver a montar ahora el cesto de aspiracion con la pieza
sobrepuesta deseada (5). jConsiderar el orificio del cable
(6) (véase capitulo “Perfiles de corriente”)!

Desplace primero el anillo en O grande, luego el anillo
en O pequefio desde abajo por el bloque del motor hasta
llegar al borde del bloque del motor. El anillo en O mas
pequefio debera estar a una distancia aprox. de 1a2cm
del grande (7).

Encajar la Turbelle® stream 3 / stream 3+ desde arriba en
el orifico del stream 3 Rock (8) y poner en posicion en el
lugar deseado del acuario.

Stream 3 Rock

[ns ycraHosku Turbelle® stream 3 / stream 3+ B stream
3 Rock (Ne apt. 6150.250) (akceccyap, He BXoauT B
komnnekT nocTaeku Turbelle® stream 3), ynanute ABymst
fonmblMK ManbLuamMM W yKalaTenbHbIMK NanbLamm
yeTblpe (pukcaTopHble kHomku (1) u  BbicBOBOAMTE
BCaCbIBAIOLLYK0 Kamepy NyTEM HaxuMa B HanpaBneHuu
CTOPOHbI Nponennepa (2).

OcnabbTe (OUKCALMIO CUHE MarHUTHOW Hacagkw, Ans
9TOr0 HAXMWTE Ha ABa CTOMOPHBIX Kproka (3). Tem cambiM
CMHIOK MarHUTHY HacaKy MOXHO Nerko CABWUHYTb BHU3
(4). Bnok geuratens Bxogur B stream 3 Rock Tonbko 6e3
MarHuTHON Hacaaku.

Tenepb CHOBa YCTAaHOBWTE BCACLIBAIOLLYIO Kamepy C
xenaemoi Hacagkon (5). ObpaljaiTte BHUMaHWE Ha
oTBepcTe Ans kabens (6) (cM. pasgen «[oTOYHble
npochunny)!

MponycTute cHavana 6onbLUoe, a 3aTeM Manoe KorbLo
KPYrOro CeveHunst CH3y Yepes 6ok asuratens 4o kpas
Broka gsuratens. lNpu 9TOM Maroe KonbLO Kpyrioro
CEYEHNs! JOIMKHO HAXOOMUTbCS Ha yAaneHu! NpUMepHo
1-2 cm oT BonbLuoro konbua (7).

BcraBbre Turbelle® stream 3 / stream 3+ cBepxy B
otBepctue Stream 3 Rock (8) n nomectute ero B

KEenaemom MeCTe B akBapuyme. 47



Risciacquo automatico

Ogni 24 ore la pompa effettua automaticamente un
risciacquo controcorrente che dura 30 secondi e ha una
portata del 30%. Se la pompa € posizionata in orizzontale
non dovrebbe trovarsi troppo vicina al materiale di fondo.
Consigliamo una distanza di almeno 20 cm poiché il
risciacquo alza il materiale di fondo e la pompa potrebbe
risucchiare il materiale nel bocchettone di entrata (1).

Particelle di materiale aspirate potrebbero comportare il
blocco della pompal

Spugna anulare di protezione

La spugna anulare di protezione evita che organismi
minuscoli possano essere aspirati dalla gabbietta.

Applicare la spugna anulare di protezione sopra la
gabbietta di aspirazione (2).

Per fissare bene la spugna, infilarla su due lati opposti
rispettivamente sotto una delle linguette della gabbietta
di aspirazione (3).

Dopodiché inserire sulla gabbietta di aspirazione uno dei
terminali (4).

Lavado por contracorriente automatico

La bomba realiza cada 24 horas automaticamente un
servicio de limpiado por contracorriente de 30 segundos
de duracion con una potencia del 30%. Si la bomba
estd emplazada en posicion horizontal, no debera
encontrarse demasiado cerca respecto a la arena del
fondo. Recomendamos mantener una distancia min.
de 20 cm, porque el lavado por contracorriente puede
arremolinar arena y la bomba podria, por este motivo,
volver a aspirar la arena en la salida de la bomba (1).

iLas particulas aspiradas de arena pueden producir un
bloqueo!

Anillo protector de espuma

El anillo protector del suministro protege los seres vivos
pequefios contra una posible aspiracién en el cesto de
aspiracion.

Invertir el anillo protector por encima del cesto de
aspiracion (2).

Para fijar con seguridad el anillo protector, péngalo en
dos lados opuestos en cada caso alrededor de la marca
del cesto de aspiracion (3).

Una vez hecho esto, montar una de las piezas adicionales
de corriente sobre el cesto de aspiracion (4).

3awmuTHasa ceTb

Kaxgble 24 yaca Hacoc aBTOMATWYECKW MPOU3BOANT
npoueaypy obpaTtHoro npombia B TeveHne 30 CekyHA
npu 30% mowHocTu. Ecnn Hacoc ycTaHaBnmBaeTcs
FOPU3OHTANbLHO, Er0 HE CrieAyeT pacnonaratb CIMLIKOM
6rm13ko k JOHHOMY necky. Mbl pekoMeHayeM AUCTaHLMIO
20 cm, nockonbky obpaTHasi NpOMbIBKa MOXET MOAHATb
MecoK, KOTOPbIA HACOC CHOBA 3aCOCET Ha CBOEM BXoge
().

BcacbiBaeMble YacTuLbl necka MOryT CNpoBOLMPOBaThL
3acop!

3awmTHOE KOonbLOo

Mpunaraemas 3allMTHAs CeTb 3alLMLIAeT CambiX
Menkux obuTaTeneil aksapuyma OT BEPOSITHOMO
3acacblBaHusl BO BCACbIBAIOLLYIO Kamepy.

HapneHsTe 3alL1THOE KorbLO Ha BCachIBatOLLYtO kamepy (2).

[ns obecneyenns HagEXHON (puKcaLMM 3aLIMTHOTO
konbla o6orHuTe C 0BpaTHOW CTOPOHbI MO OAHOMY
3ybuy B BYX NPOTUBONEXALLMX TOYKAX BCACbIBAOLLEN
kamepbl (3).

[Tocne aTOro yCTaHOBUTE Ha BCacblBaloLen kamepe
OfIHY W3 HacafoK ANs PerynupoBKM NoToka (4).
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Smontaggio e manutenzione

Pulire regolarmente (almeno una volta I'anno) e con cura
tutta la pompa e la girante.

In circostanze sfavorevoli, per esempio in caso di
elevato contenuto di calcare, forte presenza di detriti o
malfunzionamento, sono necessari intervalli pit brevi.

Per lo smontaggio completo procedere come segue:

Rimuovere il terminale staccando, con la pressione
contemporanea di pollici e indici sulle linguette di arresto
(1), la gabbietta di aspirazione e sfilando per pressione il
terminale dal lato dell'elica (2).

Allentare il supporto delle calamite premendo le due
linguette di arresto (3); in questo modo il supporto azzurro
si sposta facilmente verso il basso (4).

Desmontaje y mantenimiento

Limpiar la bomba y la unidad de accionamiento a fondo y
a intervalos regulares, por lo menos 1 vez al afio.

En el caso de condiciones desfavorables, como p. €j. un
contenido alto de cal o una produccion excesiva de fango
o bien fallos, se deberan acortar los intervalos.

Proceder como sigue para realizar un desmontaje
completo:

Para retirar la pieza sobrepuesta respectiva, quitar el
cesto de aspiracion presionando al mismo tiempo los
cuatro cabezales de gancho de retencion (1), utilizando
ambos pulgares e indices para este fin, y soltar la pieza
sobrepuesta presionando en direccion hacia el lado de
la hélice (2).

Aflojar la placa azul del iman, para este fin presionar
ambos ganchos de retencion (3), asi se puede desplazar
la pieza sobrepuesta azul del iman con toda facilidad
hacia abajo (4).

JeMoHTax u TexHu4eckoe OﬁCHY)KVIBaHMe

PerynspHo OCyLLeCTBNSNTE OCHOBATENbHYID YKUCTKY
BCEro Hacoca ¥ NpuBOAHOro 6roka (C NeproanyYHOCTLH
He MeHee 1 pa3a B rog).

Mpu HebnaronpusATHbIX YCNOBWSX, Hanpumep, Mpu
OYeHb KECTKOW BOAE, CUMbHOM 3aWnMBaHWUM UMK
Henonagkax notpebytoTcs Bonee KOPOTkMe MHTepBanb!
obcnyxusaHus.

[1ns NOMHOTO IeMOHTaxa CrefyeT AeiCTBOBaTh Tak:

[Ong yoaneHuss TOW WNM MHOW HacafkW CHUMUTE
BCAaCbIBAlOLyl0  kamepy MyTéM  OBHOBPEMEHHOTO
HaxaTns UKCaTopHbIX KHOMOK (1) ABymMs GoMbLUMMM
nanbLamu 1 ykasaTeNbHbIMI NanbLamu 1 BbicBoboauTe
Hacagky MyTEM Haxuma B HanpaBfeHU! CTOPOHbI
nponennepa (2).

OcnabbTe dMKcaLMO CUHEM MarHWTHOM NNACTUHbI,
AN 9TOr0 Haxmute Ha oba CTOMOPHbIX kproka (3).
TeM CambIM CUHIOK MarHUTHYI0 HacafiKy MOXHO Nerko
CABWHYTb BHN3 (4).
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Attenzione!

Togliendo la gabbietta, di colpo il rotore viene proiettato
fuori dalla pompa (5). Utilizzare eventualmente una
salvietta per attutire il colpo.

Agitando il blocco motore (6) la conchiglia esagonale del
cuscinetto (7) in fondo all'alloggiamento del rotore puo
essere rimossa.

Pulire tutte le parti, in particolare la gabbietta di
aspirazione, il rotore e il suo alloggiamento.

Mai rimuovere lo sporco con oggetti duri, bensi usare
scovoli e pennelli, impiegando detergenti delicati o aceto
diluito.

jAtencion!

El rotor salta de golpe al retirar de la bomba (5). Si fuera
necesario, utilizar una toalla de mano para amortiguar
el golpe.

Sacudiendo (6) el bloque de motor se puede retirar la
arandela de rodamiento hexagonal (7) en el extremo del
compartimento del rotor.

Limpiar todas las piezas, particularmente el cesto de
aspiracion, el rotor y el compartimento del rotor.

No eliminar nunca la suciedad con objetos duros, sino
utilizar cepillo y pincel o un pafio suave con detergente o
vinagre diluidos.

BHumaHue!

[Mpn ypaneHun poTop CTPEMMTENBHO BbICKAkMBaeT W3
Hacoca (5).

BosmoxHO, Ans  amopTusaumu  ymapa - cregyet
BOCMONb30BaThCs nonoteHueM. Bertpsxueas (6) 6ok
ABUraTens, MOXHO YOanuTb rekcaroHarnbHOe YMnopHoe
KorbLO (7) Ha KOHLIe POTOPHON Kamepbl.

OumcTuTe BCE A€TanM, B 0COBEHHOCTV BCACHIBAIOLLYIO
Kamepy, POTOp 1 POTOPHYIO Kamepy.

Hukorga He ypansnte 3arps3HeHUss € MOMOLLbH
TBEPAbIX MPELMETOB, UCMOMb3YITE AN 3TOr0 TOMbKO
LLETKY U KUCTb C MPUMEHEHNEM MOIOLLETO CPEACTBA UMK
pa3BeAEHHOro yKeyca.
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Montaggio dopo la manutenzione completa

Dopo la pulizia o dopo linserimento di un pezzo di
ricambio, procedere come segue:

far cadere la conchiglia esagonale del cuscinetto nel
vano rotore (1).

La conchiglia del cuscinetto deve trovarsi con il lato
fessurato rivolto verso l'alto (2.1) (eventualmente si
scuota il blocco motore finché la conchiglia € posizionata
correttamente).

Infilare il rotore nel vano rotore (3), quindi far incastrare
il rotore sull'elica (4) con una forte pressione del palmo
della mano (usare eventualmente una salvietta per
evitare ferite alla mano).

Se il rotore salta in su prima di aver raggiunto la
posizione stabile necessaria, la conchiglia del cuscinetto
€ posizionata male (2.2). In questo caso agitare il blocco
motore o far cadere nuovamente la conchiglia nel vano
rotore per posizionarla correttamente.

Nel caso cio non porti al risultato desiderato, procedere
come descritto nel capitolo “Registrazione del cuscinetto
magnetico”. La corretta posizione del rotore & garantita
quando questo pud essere girato con facilita e non viene
a contatto radialmente con la parete del vano rotore.

Montaje tras mantenimiento completo

Después de limpiar o montar una pieza de recambio se
deberéd proceder como sigue:

Dejar caer la arandela de rodamiento hexagonal en el
compartimento del rotor (1).

La arandela de rodamiento tiene que estar alineada con
el lado de rodamiento ranurado hacia arriba (2.1) (si
fuera necesario, sacudir hasta que la arandela esté bien
alineada).

Encajar el rotor en el compartimento del rotor (3), luego
dejar enclavar el rotor, ejerciendo una fuerte presion
con el pulpejo de la mano sobre la hélice (4) (si fuera
necesario, utilizar una toalla de mano para evitar
lesionarse la mano).

Si el rotor volviera bruscamente a su posicion inicial
antes de alcanzar la “posicién nominal” estable, significa
que la arandela de rodamiento esta mal colocada (2.2).
Por este motivo, colocar en la posicion correcta la
arandela de rodamiento sacudiendo el bloque de motor
o dejandola caer de nuevo en el compartimento del rotor.

Si no se consiguiera el resultado deseado, proceder
como se indica en el capitulo “Ajustar el apoyo del
iman”. La posiciéon del rotor esta garantizada si se
puede girar ligeramente y no tiene contacto radial con
la pared del rotor.

MoHTaX nocre MOMHOFO TEXHUYECKOro
o6cnyXuBaHus

lMocre 4ucTkM WAKM MOCMe YCTAHOBKM 3anacHoi 4acTu
AeCTBYiTe crieayoLmm obpasom:

[aiTe rekcaroHanbHOMY YMOPHOMY KOMblly ynacTb B
POTOpPHYto kamepy (1).

YNopHOe KomMbLO [OMKHO OblTb HampaBneHo LIWLEBON
YNOPHOI CTOPOHOM BBepX (2.1) (BO3MOXHO, noTpebytoTes
BCTPSAXMBaHUS,  4ToObl  [OBMTHCA  MpaBUIBHOTO
pacnonoXeHus konbLia).

BcTaBbTe poTop B poTOpHYK kamepy (3), mocne 3Toro
SHEPIMYHbIM YCUIMEM BO3BbILLIEHNS BOMbLIOTO nanblia
pyKku 3acpukeupyiiTe nponennep potopa (4) (B03MOXHO, BO
n3bexaHme TpaBMbl CTOUT BOCMONb30BATLCS NOMOTEHLIEM).

Ecrm  po  pocTwxeHust  ctabunmbHOrO  «3afaHHOro
MONOXEHUS» POTOP 3ackakuBaeT Hasaf, 3HaunUT ynopHoe
KOMbLIO PacronoXeHo HenpaBuibHO (2.2).

MoatoMy nombITaTeCh PACMONOXKUTL YMOPHOE KOMbLO
MpaBUMbHO WNM COTPsiceHWeM 6roka aBuraTens, Wnu
MOBTOPHbIM €r0 NaZeH1eM B POTOPHYIO Kamepy.

Ecnu He ymaétcs [OCTMYL Kenaemoro pesynbTara,
[eWCTBYiATe, kak ykasaHo B pasaene «PerynvpoBka onops
MarHuTar.

MpasunbHoe MonoxeHne potopa obecnedynBaeTcs B
TOM Cry4yae, ecrivt oH Bpallaetcs Ge3 Tpyaa v He umMeeT
pafnanbHOro KOHTaKTa C POTOPHOM CTEHKOM. 55



Successivamente applicare il supporto blu con le
calamite. Nel punto (5) al di sotto del bordo del blocco
motore, far slittare verso I'alto (6) con una lieve pressione
il supporto lungo il corpo della pompa fin quando non si
incastrano le linguette di arresto (7).

Applicare la gabbietta di aspirazione (8), badare al foro
per il cavo (9)!

Ora si puo scegliere il terminale della pompa (vedi
capitolo “Profili di corrente”) e la pompa pud essere
nuovamente messa in funzione (vedi capitolo “Messa in
funzione”).

A continuacién, colocar la pieza sobrepuesta azul del
iman. Para este fin, desplazar hacia arriba la pieza
sobrepuesta ejerciendo una ligera presién en el punto
por debajo del borde del bloque del motor (5) a lo largo
del cuerpo de la bomba (6), hasta que los ganchos de
retencion queden encajados (7).

Encajar encima el cesto de aspiracion (8), jConsiderar el
orificio del cable (9)!

Ahora se puede seleccionar la pieza sobrepuesta de la
bomba (véase capitulo “perfiles de corriente”) y la bomba
se puede poner de nuevo en marcha (véase capitulo
“Puesta en marcha”).

3atem YCTaHOBUTE CUHIOK MAarHUTHYK Hacafky.

[ins 3TOrO MpOABUraNTe MarHUTHYKO HacafKy C Nérkum
HaX/MOM Ha yyacTke MoA KpoMKow 6noka Asuratens
(5) Bponb koprnyca Hacoca Beepx (6) po dukcaLuu
CTOMOPHbIX KPHOKOB (7).

YcTaHoBuTE BCacbiBatowyto kamepy (8), obpauwaite
BHMMaHWe Ha oTBepcTHe 4ns kabens (9)!

Tenepb MOXHO BbIOpaTb HACOCHYK Hacagky (Cm.
pasgen «[MoToyHble Npodunmny), M HAaCOC MOXHO CHOBA
3anycTuTb (cM. pasgen «BBoA B akcnnyataumioy).
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Interfaccia di diagnosi (Interface)

La Turbelle® Stream 3 / stream 3+ dispone di diversi
meccanismi di protezione.

Caso A:

Se viene rilevato un errore 0 una disfunzione, la pompa si
arresta e si accende l'interfaccia di diagnosi.

Ogni 60 secondi viene automaticamente eseguito un nuovo
tentativo di riavvio.

| due LED rossi (a sinistra sull'interfaccia) (1) indicano il
codice di errore attualmente presente. Il numero di brevi
impulsi luminosi del LED sinistro corrisponde al codice di
errore (tabella).

Se si illumina il LED rosso a destra, € presente un errore
duraturo. La pompa si protegge da sé dai danni, avendo
invano tentato dieci volte di riprendere il funzionamento
regolare dopo la comparsa di un errore.

Controllare la pompa per individuare eventuali danni,
in particolare il blocco del rotore. Lo spegnimento e la
riaccensione cancellano I'indicazione di errore.

Esempio:

Se il LED rosso a sinistra si illumina cinque volte di seguito
mentre il LED rosso a destra resta acceso, la pompa si &
spenta autonomamente essendo bloccata.

Interfaz de diagnéstico (Interface)

La Turbelle® Stream 3 / stream 3+ dispone de diversos
mecanismos protectores.

Caso A:

Si se detecta un error 0 una averia, la bomba se detiene y
la interfaz de diagndstico se enciende.

Cada 60 segundos se realiza de modo automatico un
nuevo ensayo de puesta en marcha.

Los dos LEDs rojos (a la izquierda sobre la interfaz) (1)
muestran el codigo de error actual. El nimero de impulsos
cortos de luz del LED izquierdo corresponde al codigo de
error (tabla).

Si el LED rojo derecho esta encendido, significa que hay un
error a largo plazo. En este caso, la bomba se protege ella
misma contra dafios, ya que ha probado 10 veces sin éxito,
volverse a poner en marcha de modo regular tras haber
surgido un error.

Comprobar la presencia de dafios en la bomba,
particularmente si el rotor esta bloqueado. Para borrar el
error basta con desenchufar y volver a enchufar.

Ejemplo:

Si el LED rojo izquierdo centellea 5 veces sucesivamente
mientras que el LED rojo derecho estan encendido de modo
permanente, significa que la bomba se ha desconectado
ella misma porque esta bloqueada.

OunarHocTn4yeckun pasbEm (MHTepdeinc)

Turbelle® Stream 3 / stream 3+ umeeT pasnnyHble
MEXaHW3Mbl 3aLLnTbI.

Cnyvan A:

Ecrm  pacriosqaéres  owmbka wm  cboir, Torga  Hacoc
OCTaHaBMMBAETCS W NOLCBEUMBAETCS AVArHOCTVHECKUN MHTEPCDEIAC.
Kaxgble 60 cekyHo BbINOMHAETC aBTOMATUYECKAs
nonbITka 3anycka.

[Ba KkpacHblx cBetogmoaa (cneea Ha uHTepdelice) (1)
0TOBPAXAKT aKTyanbHbI KOF MMEHLLEACS OLLIMOKN.
KonuyecTBO  KOPOTKMX CBETOBbIX MMMYMbCOB  NEBOrO
CBETOAMOLA COOTBETCTBYET KOAY Owmbku (Tabmmya).

Ecnu 3aropencs npasbiil CBETOANOL, 3HAYUT UMEET MECTO
[ONrOBPEMEHHAs OLLIMoKa.

B atOM Crydae Hacoc CaMOCTOSITENBHO 3allyiiaeT cebs ot
noBpexaeHnin, nockonbky oH 10 pa3 GesycreluHo nbitancs
BO30BHOBYTL PEryNsipHYto paboTy Nocre BOHNKHOBEHMS OLLIMOK.
lMpoBepbTe HAcOC HA HanuuMe MOBPEXAEHUIA, B
0CcOBEHHOCTI Ha BrOKMPOBKY poTopa.

BbIkntoueHe M MOBTOPHOE BKMKOYEHWe BedeT Kk copocy
OLLNOKM.

Mpumep:

Ecrv nesbIit kpacHblli cBeToaMos MuraeT 5 pas noapsig, B 10
BPEMS KaK MpaBblii KPACHbIA CBETOAMOA TOPUT MOCTOSIHHO,

3Ha4MT HacoC OTKIMKOYKUICA CaMOCTOATENBHO M3-3a 6J'IOKVIpOBKI/I.
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Codice
di
errore

1

Descrizione

Surriscaldamento::

L'elettronica di potenza ha superato la temperatura
di esercizo massima consentita. (Succede
soltanto in caso di utilizzo non consentito della
pompa in liquidi a piu di 35 °C.)

Eccessivo carico di corrente
dell'elettronica di potenza.

Cadigo
de
errores

1

Descripcion

Temperatura excesiva:

La electrénica de potencia ha superado la
temperatura de servicio admisible. (sdlo se
produce en el caso de utilizar la bomba de modo
no autorizado en liquidos con una temperatura por
encima de los 35°C).

Kopn

owunbkun

1

OnucaHue

Meperpes:

CunoBasi 9neKTPOHMKa MpeBbiCa MaKCUMasbHO
[onycTumylo pabouyto Temnepatypy.

(Takoe crny4aeTcs TOMbKO MpWU  HEAOMYCTUMOM
1CMONb30BAHINN HACOCA B XMAKOCTSX C TeMNnepaTypon
Bbiwe 35°C)

Errore di montaggio:

II circuito stampato del motore non & collegato
correttamente alle bobine

— In questo caso rivolgersi al servizio tecnico di
TUNZE®.

(contatti vedi p. 2)

Carga por corriente excesiva
de la electronica de potencia.

MepeHanpsikeHWe CUNOBOI ANEKTPOHMKH.

L

Comportamento anomalo del motore:
II rotore & bloccato 0 non in posizione.
— Pulizia come da capitolo “Manutenzione”.

Error de montaje:

Placa de circuitos impresos no esta unida
correctamente con las bobinas

— En este caso, ponerse en contacto con el
servicio técnico de TUNZE®.

(Datos de contacto, véase pagina 2)

MoHTaxHas owmbkKa:

Mnata pBuratensl HenpaBWMbHO COeAMHEHA C
KaTyLuKamu

— B aTOM cnyyae CBSKUTECH C TEXHUYECKONA
nopnepxkoit TUNZE®.

(KoHTaKTHblE AaHHbIE CM. Ha CTpaHuLe 2)

Spegnimento preventivo a causa di un blocco
individuato per via di un assorbimento di corrente
insolitamente elevato.

— Pulizia come da capitolo “Manutenzione”.

Comportamiento del motor anormal:
Rotor bloquea o no esta en posicién.
— Limpieza como en capitulo “Mantenimiento”.

[Buratens paGoTaeT HEHOpPManbHO:

Potop 3a6nokupoBaH urin He B NPaBUIbHON MO3ULK.
— OumcTka Kak onucaHo B pasfene «TexHuyeckoe
obcnyxvBaHmey.

Spegnimento per tensione eccessiva

poiché la tensione di alimentazione & scesa sotto
11V o salita oltre 27 V.

— Verificare I'alimentatore!

Desconexion protectora por bloqueo
detectado debido a un consumo de corriente
superior al habitual.

— Limpieza como en capitulo “Mantenimiento”.

Desconexion por sobretension

porque la tensién de suministro no ha llegado a
11V o ha superado 27 V.

— jComprobar el bloque de alimentacién!

PacnosHaHo 3alMTHOe OTKNKOYEHUe WU3-3a
GnoKnUpoBKU

BCMeACTBMEe HeoBbIYHO  BbICOKOrO  noTpebreHus
SHeprm.

— OuuncTka Kak onucaHo B pasgene «TexHuyeckoe
obcnyxusaHue.

OTKnIoYeHMe OT NepeHanpsKeHus,

MocKonbKy MuTalollee HanpspkeHne Hke 11 B unm
Bblle 27 B.

— [MpoBepbTe 6ok nUTaHus!




Mese Codicebinario n Mese  Codicebinario g Mese  Codice binario

mes  codigobinario @ mes  codigobinario lf mes  cddigo binario

mecsl,  fBouuHbiikof l Mecsy  ABouwuHblkof [l Mecsl  [BOMYHbIA KO
010101 101011
1 000001 22 010110 44 101100
2 000010 23 010111 45 101101
3 000011 24 011000 46 101110
4 000100 25 011001 47 101111
5 000101 26 011010 48 110000
6 000110 27 011011 49 110001
7 000111 28 011100 50 110010
8 001000 29 011101 51 110011
9 001001 30 011110 52 110100
10 001010 31 011111 53 110101
1 001011 32 100000 54 110110
12 001100 33 100001 55 110111
13 001101 34 100010 56 111000
14 001110 35 100011 57 111001
15 0011110 36 100100 58 111010
16 010000 37 100101 59 111011
17 010001 38 100110 60 111100
18 010010 39 100111 61 111101
19 010011 40 101000 62 111110
20 010100 41 101001 63 111111
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Interfaccia di diagnosi (Interface)
Caso B:

Se la pompa viene estratta dallacqua o viene messa in
funzione fuori dallacqua € non & in modalita “Wave”, bensi
in modalita di pulsazione con numero di giri costante,
questa condizione viene riconosciuta come funzionamento
a secco. La pompa in questo caso gira solo a un numero di
giri minimo e si attiva l'interfaccia di diagnosi.

| sei LED bianchi (a destra sullinterfaccia) indicano come
codici binari il numero di mesi di esercizio in tensione di
alimentazione. Vengono cosi indicati complessivamente
fino a 63 mesi. Confrontare lindicazione LED con la
tabella. A partire dal mese di esercizio 63 si illuminano
sempre tuttii sei LED.

Un lampeggiamento sta per 0.
Un LED acceso permanentemente sta per 1.

Ogni 10 secondi la pompa cerca di riavviarsi per verificare
se si trova nuovamente in acqua. Dopo 10 awvii falliti la
pompa passa allo stato di errore duraturo (codice di
errore 8).

Interfaz de diagnéstico (Interface)
Caso B:

Si la bomba se saca del agua o se pone en marcha fuera
del agua y no estad en funcionamiento Wave, sino en
funcionamiento por impulsos con velocidad constante,
se considerara esta constelacion como marcha en seco.
La bomba gira entonces solo a la velocidad minima y se
activa la interfaz de diagnostico.

Los seis LEDs blancos (a la derecha sobre la interfaz)
indican como codigo binario el niumero de meses de
servicio de hasta la fecha debajo de la tension de
suministro. En total se pueden representar asi 63 meses.
Para este fin se ha de comparar la indicacién LED con
la tabla. A partir del mes de servicio 63 se encenderan
siempre los 6 LEDs.

Un centelleo significa 0.
Un encendido permanente del LED significa 1

Cada 10 s se inicia una nueva puesta en marcha para
comprobar si la bomba se vuelve a encontrar en el agua.
Tras haber realizado 10 puestas en marcha sin éxito, la
bomba pasara al estado de error de largo plazo (codigo
de error 8).

OunarHocTn4yeckun pasbEm (MHTepdeinc)
Cnyuan B:

Ecnun Hacoc nsBnexkaeTcs 13 Bofbl UMK BKIOYAETCS HE B
BOZIE V1 MPW 3TOM He B BOJTHOBOM, @ B MMMYTIbCHOM PEXUME
C MOCTOSIHHbIM 4MCrioOM 0BOPOTOB, TO 3TO COCTOSIHME
pacro3HaéTcs kak cyxol xof. B atom cnydvae Hacoc
BpaLLaeTcs Ha MUHUMAIBHOM CKOPOCTU W aKTUBMPYETCS
[MarHoCTUYECKUA HTEpEC.

Lllectb Gerbix cBETOAMOAOB (CMpaBa Ha MHTEPelice)
oToOpaxakoT B BIAE [BOVNYHOTO KOfA NPEeLIECTBOBABLIEE
paboyee umncno 0GOpOTOB MPU MUTAOLLEM HAMPSHKEHUM.
B Takom pexume BO3MOXHO OTOOpaxeHue B 0OLLEN
CroxHocTM 63  MecaueB. [ng  9TOr0  CpaBHUTE
CBETOAMOAHYI0 MHAMKaLMo ¢ Tabnuuen. HaumHas ¢ 63-ro
MecsLia paboTbl BCeraa ropsT Bce 6 cBeToaNoa0B.

MuraHue o3Havaet 0
[MocTOSHHO ropsLLMin cBETOAMOA 03HaYaeT 1

Kaxgble 10 CcekyHA OCYLLECTBNSETCA HOBbIA 3amyck,
4TOObI NPOBEPUTL, HAXOAMTCS N HACcOC CHOBA B BOfE.
Mocne 10 GesycnelwHbix 3anyckoB HAcOC MEPEXOAUT B
COCTOSIHWE AONTOBPEMEHHOM OLINGKN (KO ownoku 8).
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NON SMONTARE!

iNO DESMONTAR!
HE PA3BUPATD!

64

Registrazione del cuscinetto magnetico

La registrazione del cuscinetto magnetico avviene gia
in fabbrica, di regola non & piU necessaria una nuova
registrazione del cuscinetto! Pertanto, in caso di problemi
rivolgersi sempre prima al negoziante specializzato o
direttamente al produttore. Un cuscinetto registrato male puo
compromettere I'affidabilita della pompa e comportare usura
e costi inutili.

Una registrazione pud rendersi necessaria dopo un
funzionamento di diversi anni, nel caso in cui la conchiglia
esagonale del cuscinetto presenti segni di usura. Questo si
riflette su una maggiore resistenza ai giri del rotore quando
la pompa €& spenta. In questo caso si pud provvedere a
una nuova registrazione della conchiglia oppure in fase di
manutenzione la si pud semplicemente sostituire.

Composizione del cuscinetto assiale (l'illustrazione serve
soltanto a mostrare i componenti, che non devono essere
smontati!):

- l'alloggiamento del cuscinetto (1) con il dado integrato (2)
sono fissi

- la vite del cuscinetto (3) serve a regolare la pressione sulla
conchiglia

Se la vite del cuscinetto € avvitata troppo verso l'interno, il
rotore salta fuori 0 non puo piu essere inserito; se la vite &
troppo allentata, per contro, il rotore preme con eccessiva
forza contro la conchiglia esagonale del cuscinetto. Cio
aumenta il consumo di energia e 'usura nel funzionamento.

Ajuste del apoyo de los imanes

iEl ajuste del apoyo de los imanes se efectlia ya en el
momento de la produccion, por lo tanto, un reajuste de
los mismos no es necesario por regla general! En caso de
problemas, recomendamos que se dirijan siempre primero al
comerciante especializado o directamente al fabricante. Un
apoyo mal ajustado puede mermar la fiabilidad de la bomba
y causar un desgaste y gastos innecesarios.

Es posible que sea necesario realizar un reajuste tras
haber transcurrido varios afios de servicio, si la arandela
de rodamiento hexagonal presenta sefiales de desgaste.
Lo que se muestra con una resistencia mayor al giro del
rotor mientras la bomba esta desconectada. La arandela de
rodamiento se puede reajustar o bien sustituir simplemente
durante el mantenimiento por una nueva.

Estructura del rodamiento axial (llustracion es Unicamente a
titulo de ejemplo. jNo desmontar los componentes!):

- El alojamiento del rodamiento (1) con tuerca integrada (2)
estan montados fijos

- Tornillo de rodamiento (3) para una presién regulable
sobre la arandela de rodamiento

Si el tornillo de rodamiento se ha enroscado demasiado,
el rotor saltara, o no se podra montar mas. Si el tornillo
de rodamiento se ha enroscado demasiado poco, el
rotor presionara innecesariamente contra la arandela de
rodamiento hexagonal. Lo que aumentara el consumo de
energia y el desgaste durante el servicio.

PerynMpOBKa onopbl MarH1uTa

PerynpoBka onopb! MarHuTa npov eXOAWT YXKe NMPY U3TOTOBIEHMN,
MOBTOPHAs OTMadKa MOALMMHIKA, KaK MpaBuno, He Tpebyercs!
lMoatomy B cryyae BO3HUMKHOBEHWS npobnem Bcerga cHavana
obpallantec K AUCTpUOBIOTEPY WM HEMOCPELACTBEHHO K
npov3BOANUTENI0. HenpasursHO OTPEryMPOBaHHBIA MOALLMMHUK
MOXET HEeraTBHO CKa3aTbCs Ha HAAEXHOCTI Hacoca, NpvBOas K
W3NNLLHEMY M3HOCY W U3OEPXKKaM.

lMoBTOpHa# OTMafKka MOXET OKasaTbCsi  HeoBXoauMoi
CNYCTAA HECKOMbKO NET JKCMryaTalui B TOM Cryyae, ecru
Ha rekcaroHarnsHoOM YNopHOM Korblie oBHapyxaTcs cried
M3HOCa. OTO MPOSBMIAETCS B MOBLILIEHHOM COMPOTUBIEHIN
BpalLEHN0 poTopa MpW OTKIIOYEHHOM Hacoce. B Takom
Cryyae YNOpPHOE KOMbLO MOXHO WK  [OMOMHUTENBHO
OTPErynMpoBaTh WM MPOCTO 3aMEHUTb HOBbIM KOMbLIOM B
X0f€ TEXHUYECKOTO 0BCYXMBAHMS.

KoHCTpykuns  oceBoro  mofwwnHuka  (M30BpaxkeHne
npuBoaMTCS ANS  HarnagHocTu. He  pasbupaitte Ha
KOMMOHEHTBI!):

- KpenneHwe nogwmnHmka (1) XECTKO COEAMHEHO CO
BCTPOEHHOW raikoi (2)

- BUHT nogLwumnHuka (3) ans perynupyemoro AaBneHnst Ha
YMOpHOE KOMbLIO

Ecnv BUHT NOALUMMHMKA BKpYYeH CRMLLKOM Aaneko, Torda
POTOp BbICKAKMBAET WK K& He MOXET BbiTb YCTaHOBMEH.
Ecnu BUHT NOAWMMHMKA BbIKPYYEH CMLLKOM AAneo,
TOra POTOP OKA3bIBAET M3MMLIHE CUNbHOE JaBNEHVe Ha
reKkcaroHarnbHoe YMopHOE KOMbLo. JTO MOBbILAET PAcXos
3HEprvM 1 U3Hoc Npu padoTe. 6
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Per la registrazione procedere come segue:

Per accedere alla vite del cuscinetto (1), premere
contemporaneamente con pollici e indici sulle quattro
linguette di arresto (2) e sfilare la gabbietta di aspirazione
dal lato elica mediante pressione (3).

Allentare il supporto azzurro con le calamite premendo
sulle due linguette di arresto (4); in questo modo si
puo agevolmente far slittare verso il basso il supporto
azzurro (5).

Para reajustar proceder como se indica a continuacion:

Para acceder al tornillo de rodamiento (1), retirar los
cuatro cabezales de gancho de retencién (2) presionando
al mismo tiempo con ambos pulgares e indices y aflojar
el cesto de aspiracion presionando por el lado de la
hélice (3).

Aflojar la pieza sobrepuesta azul del iméan, para este fin
presionar ambos ganchos de retencion (4), asi se puede
desplazar la pieza sobrepuesta azul del iman con toda
facilidad hacia abajo (5).

Mpwv oTnagke AeACTBYITE Cneayowmm obpasom:

[ns nonyyeHus pgocTyna K BMHTY NOALMMHWKA
(1) ypanute nyTéM OAHOBPEMEHHOrO  HaxaTus
(hUKCaTOPHbIX KHOMOK (2) ABYMSt BONbLUMMY NanbLamu
W yKasaTenbHbIMW  nmanbuamn 1 BbicBoGoAnTE
BCaCbIBaloOLLY0 kamepy NyTEM HaxuMa B HanpaBneHuu
CTOPOHbI Nponennepa (3).

OcnabbTe rkcaumio MarHUTHOWM Hacagku, ANst 3TOro
HaxmuTe Ha 0ba CTOMOpPHbIX kptoka (4). Tem cambim
CUHIOI0 MarHUTHYI0 Hacafiky MOXHO Nerko CoBMHYTb
BHU3 (5).
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Registrazione della conchiglia del cuscinetto:

Girare con un cacciavite a taglio (1) la vite del cuscinetto di
qualche giro in senso antiorario (2). In questo modo la conchiglia
del cuscinetto si abbassa ed € possibile un inserimento sicuro
del rotore. Non estrarre completamente la vite.

Nel caso in cui il rotore non fosse gia montato, inserirlo nel vano
rotore (3) e farlo incastrare esercitando una forte pressione
del palmo della mano sul rotore (4) (usare eventuaimente
una salvietta per evitare ferite alla mano; vedi anche capitolo
“Smontaggio e manutenzione”).

Avendo prima abbassato la conchiglia del cuscinetto, il rotore
si lascia girare con la mano solo a fatica poiché ora il rotore
preme eccessivamente contro la conchiglia esagonale.

Ora girare la vite in senso orario (5) fin quando il rotore salta di
colpo fuori dal blocco motore (6). In questo modo si € trovata
esattamente la posizione della vite del cuscinetto in cui il
sistema risulta instabile. Attenzione! Pericolo di ferimento!
Usare eventualmente una salvietta per attutire il colpo.

Ora girare la vite di '/« giro in senso antiorario (7) perché
limpostazione per un funzionamento ottimale si trova
esattamente '/ giro al di sotto dellimpostazione in cui il rotore
salta fuori.

Verificare I'orientamento della conchiglia del cuscinetto (vedi
capitolo “Montaggio dopo la manutenzione completa); questa
potrebbe essersi girata per via dellimprovviso scatto del rotore.
Far nuovamente incastrare il rotore nel blocco motore (8)
mediante una forte pressione con il palmo della mano sull'elica.

A questo punto il rotore dovrebbe girare senza resistenza.

Ajuste de la arandela de rodamiento:

Girar algunas vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj el
tornillo de rodamiento (2) con un destornillador de cabeza ranurada
(1). Asi se desciende la arandela de rodamiento y se puede montar
de modo seguro el rotor. No desenroscar el tornillo por completo.

Si el rotor no estuviera ain montado, encajar éste en el
compartimento del rotor (3), luego dejar enclavar el rotor, ejerciendo
una fuerte presion con el pulpejo de la mano sobre la hélice (4) (si
fuera necesario, utilizar una toalla de mano para no lesionarse la
mano) (véase capitulo ,Desmontaje y mantenimiento®).

Como se ha descendido con anterioridad la arandela de rodamiento,
el rotor se podra girar a mano sélo con resistencia porque el rotor
presiona demasiado contra la arandela de rodamiento hexagonal.

Girar ahora el tornillo en el sentido de las agujas del reloj (5), hasta
que el rotor salte por si mismo de golpe del bloque del motor (6). Asi
se ha encontrado con precision el ajuste del tornillo de rodamiento
en el que el sistema de apoyo se hace inestable. jAtencion!
iRiesgo de lesion! Si fuera necesario, utilizar una toalla de mano
para amortiguar el golpe.

A continuacion, girar el tomillo '/s vuelta en sentido contrario a las
agujas del reloj (7), pues justamente /s vuelta por debajo del ajuste,
para el cual el rotor salta, se encuentra el ajuste de servicio dptimo.
Comprobar la alineacién de la arandela de rodamiento (véase
capitulo “Montaje tras mantenimiento completo”), pues puede
haberse desajustado al salgar el rotor de golpe.

Volver a dejar encajar el rotor en el bloque del motor, ejerciendo
para este fin una fuerte presion con el pulpejo de la mano sobre la
hélice (8).

Una vez hecho esto, el rotor deberia dejarse girar ahora ligeramente.

Otnagka YNOPHOro KonbLa:

C nomowbio LWnuUeBoit  oTBepTKM (1) NpOBEpHUTE  BMHT
MOALUMIHUKA HA HECKOMbKO OBOPOTOB MPOTUB YACOBOW CTPerKM
(2). Tem cambiM ynopHoe KombLo omyckaeTcs, obecneunsas
HaZEXHbII MOHTaX poTopa. He BbIBOpaunBaiiTe BUHT MOMHOCTBHO.

Ecnm poTop ewwé He ycTaHOBMEH, BCTaBbTE €0 B POTOPHYHO
kamepy (3), mocne aTOro 3acuKCHpyiTe POTOP 3HEPTNYHBIM
BO3AENCTBMEM BO3BbILLEHMS OOMbLIOTO Manbla Pyku Ha
nponennep (4) (BO3MOXHO, BO W30exaHWe TpaBMbl CTOUT
BOCMONb30BaTbCA MOMOTeHLem) (cm. pasgen «[emoHTax u
TeXHN4eckoe 0BCNyKVBaHNE).

Briarofiapsi npenBapuTENbHOMY OMYCKaHUIO YMOPHOTO Korblia
pOTOp BPALLAeTCs BPYYHYID TOMBKO C  COMPOTMBIIEHUEM,
MOCKOMbKY OH M3MWLIHE CWMbHO [aBUT Ha rekcaroHanbHoe
YMOpHOE KOMbLIO.

Tenepb NOBOPauMBANTE BUHT MO YacoBO# CTPENKe (5) 4o Tex nop,
roka poTop CaMOCTOSITENBHO HE BBICKOYMT M3 Orioka AuraTtenst
(6). Takum 0Bpa3om TOYHO OOHAPYKMBAETCA YCTAHOBKA BMHTA
MOALWNMHIAKA, NP KOTOPOW OMOpHasi cucTemMa HecTabumbHa.
BHumanue! OnacHocTb TpaBMupoBaHus! Bo3moxHo, ans
aMopTU3aLmM yaapa crieayeT BOCMONb30BaTLCS MOMOTEHLEM.

3aTeM noBepHIUTe BUHT Ha '/ 060poTa NMPOTHB YaCOBOI CTPENKN
(7), nockonbky MMeHHO '/+ 060pOTa HUXKE NO3LINM BbICKAKMBAHMS
poTopa ABNSETCS ONTUMAbHOM paboyer HaCTPOIKON.
lMpoBepbTe pacronoxeHne YNopHOro kombla (CM. pasgen
«MoHTax nocre NOMHOro TEXHUYECKOro 0BCMYXMBAHNS»), OHO
MOET CMEeCTUTLCS MOCTIE BHE3AMHOrO BbICKaKVBaHWS poTopa.

CHoBa SHEpruyHbIM BO3AENCTBMEM BO3BbILLIEHUS BOMbLLOTO
nanblja pyku Ha npornennep 3adukcupyiiTe poTop Ha
nponennepe (8).

Terlepb POTOP AOMXeH BpaLuatsest 6e3 GonbLuoro yourust. 69



lllustrazione dei componenti ellustracién de las piezas *U3o6paxeHne getanen

La fotografia mostra i singoli componenti forniti. L'elenco dei pezzi di ricambio riporta anche componenti che possono differire da quelli nellimmagine.
Lailustracion muestra las diversas piezas suministradas. La lista de piezas de recambio contiene también piezas que pueden diferir de la ilustracion.

Ha pucyHke n3oGpaxeHbl oTAenbHbIE NocTaBnseMble AeTanu. MepeyeHb 3anacHblx 4eTanei COOepXUT Takke AeTanm, KOTopble MOTyT OTMYaTLCS
70 ot n3obpaxeHuit fetanen.

Elenco dei componenti ¢ Lista de piezas ° Nepe4yeHb aeTanen

6150.000 6150.001 Turbelle® stream 3

1 | 6150.100 | 6150.100 | Blocco motore Bloque de motor Kopnyc nponennepa
2 | 6150.110 | 6150.110 | Estensioni per stream 3 Piezas adosadas para stream 3/ KomnoHeHTbI Ans stream 3
Spugna anulare di protezione Anillo protector de espumal 3awnTHOE KONbLO Ans
3 | 6150135 | 6150.135 per sgtream 3, grigio, 3 pezzi para stream 3, gris, 3 unidades| stream 3, cepbiit, 3 .
4 | 6150.200 | 6150.200 | Set di terminali suego de piezas Sobrepuestas | agop norounsix Hacasok
5 | 6150.300 | 6150.300 | Rettificatore di corrente Rectificador de corriente O6pasoBatenb NoToka
6 | 6150.700 | 6150.700 | Girante Unidad propulsora [MpuBoaHow 6ok
7 6150.600 | 6150.600 | Vite e dado del cuscinetto Tornillo / tuerca de cojinete BuHT / raiika noaLmnHuka
8 | 6150.709 | 6150.709 ggggﬂg{? ;:f%?g%dfl Semicojinete stream 3 YnopHoe konbljo stream 3
9 | 6065.620 | 6065.620 | Tamponi di silicone, 19 mm Topes de silicona, 19 mm %”m(o”%b'w bycbepamm,
10a| 6150.515 Magnet Holder Magnet Holder Magnet Holder
10b 6025.500 | Magnet Holder Magnet Holder Magnet Holder
11 | 6040.019 | 6040.019 | Cable guard Cable guard Cable guard
12 | 6101.240 | 6101.240 | Alimentatore 24 V DC Bloque alimentacién 24V DC | Bnok nutanus 24B DC
3 botones giratorios 3 MOBOPOTHBIX PYYKN
13 | 7090.102 | 7090.102 | 3 rotelle per Controller bara Contrallor 15 KORTOORAERA
14 | 7090.103 | 7090.103 | Cappuccio di protezione, 16 mm | Caperuza protectora, 16 mm | 3awuTHbIA konnavok, 16 Mm
Supporto a muro per HacTeHHbI kpenéx
15 | 7090.400 | 7090400 | 2PENC. P Soporte mural para Controller | 5 KOHTponnpepa
16 | 7090.600 | 7090.600 | Turbelle® Controller advanced | Turbelle® controller advanced | Turbelle® Controller advanced
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La ringraziamo per aver scelto un prodotto di qualita
della TUNZE® Aquarientechnik GmbH. Per ricambiare la
Sua fiducia noi come produttori ¢i sentiamo in obbligo di
offrire un prodotto privo di difetti che possa soddisfarla
a lungo. La nostra passione inizia con la costruzione e
resta invariata durante la produzione, il controllo qualita
e il confezionamento. Nel caso Lei dovesse comunque
notare dei difetti La preghiamo di non esitare a contattare
il Suo negoziante o direttamente noi.

Certificato di collaudo

Per garantire i massimi livelli di standard, ogni pompa
Turbelle® stream 3 / stream 3+ & sottoposta a un test di
funzionamento di 24 ore. Dopodiché ho verificato questo
pezzo per rilevare eventuali errori ottici e disturbi acustici
e ho misurato la potenza elettrica, senza notare alcun

® difetto.

Muchas gracias por haberse decidido a adquirir un producto
de calidad de la compafiia TUNZE® Aquarientechnik GmbH.
A fin de hacernos dignos de la confianza depositada en
nuestra compafiia, le entregamos en funcion de fabricante
un producto exento de defectos con el que estara satisfecho
por mucho tiempo. Nuestro entusiasmo y nuestra dedicacion
comienzan en la construccién y comprenden igualmente
las etapas de produccion, control de calidad y embalaje.
No obstante, si se constataran defectos, le rogamos que
no dude en ponerse en contacto con su distribuidor o con
nosotros directamente.

Certificado de verificacion

Cada uno de las bombas Turbelle® stream 3 / stream
3+ se somete a un ensayo de funcionamiento de 24
horas que tiene como fin asegurar los estandares mas
exigentes de calidad. A continuacién he controlado la
presencia de errores opticos, anomalias acusticas, asi
como la potencia eléctrica de este ejemplar, sin poder
constatar defecto alguno.

Bonblwoe cnacubo 3a 1o, 4TO Bbl NpuHANM peLueHue
B MOMb3y KayeCTBeHHOro mnpoaykta cupmbl TUNZE®
Aquarientechnik GmbH. C tem, 4Tobbl onpasgaTth Bale
[0BEpUE, Mbl KaK U3rOTOBUTEMb CYMTAEM HaLLMM [ONTOM
nepegatb Bam 6e3ynpeyHbiii MpoayKT, KOTopbId Gyaet
[ONro JocTaBnaTe Bam papocTb. YBneuyeHue CBOMM
[ENOM HauMHaeTCs y Hac C pa3paboTku KOHCTPYKLMM 1
OXBATbIBAET BCE OCTamNbHbIE Y4ACTKM - OT NPOM3BOACTBA,
KOHTpONs kayecTBa M ynakoskW. Ecnu Bbl BCE xe
ycTaHoBuTE [edekTbl, Mbl Mpocum Bac He konebaTtbes
n cBsA3aTbCs C Balen ToOprosoi opraHusauuen wmam
HaNPAMYH C HAMW.

CepTtudukaTt 06 ncnbITaHUAX

B wHTepecax obecreyeHnsl HaMBbICLIMX —CTaHOAPTOB
kayecTBa Kadbli Hacoc Mapku Turbelle® stream 3 /
stream 3+ nogBepraeTcs 24-4acoBbIM 3KCMyaTALMOHHLIM
VCTIbITaHMSIM. 3aTeM 3TOM 3K3eMMSIp MPOKOHTPOMPOBAH
MHO0 ZI0MOSHUTENBHO Ha Haue HEAOCTATKOB BO BHELLHEM
BIE, aKyCTUYECKUX OTKIOHEHWI, @ Takke Ha cobrioeHme
NapaMeTPOB 3MEKTPUYECKOA MOLLHOCTW, MPUYEM B Xofe
MPOBEPKM HEMONAAKM YCTaHOBMEHbI He Bbini.
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Garanzia

Per un periodo di sessanta (60) mesi a partire dalla
data di acquisto I'apparecchio prodotto da TUNZE®
Aquarientechnik GmbH ¢ coperto da una garanzia limitata
estesa a difetti di materiale e di fabbricazione. Nellambito
delle leggi vigenti i Suoi diritti in caso di non ottemperanza
agli obblighi di garanzia si limitano alla restituzione
dell'apparecchio prodotto da TUNZE® Aquarientechnik
GmbH ai fini della riparazione o della sostituzione, a
discrezione del produttore. Nel quadro delle leggi vigenti
queste sono le uniche vie di risarcimento possibili. Sono
espressamente esclusi da queste disposizioni danni non
inerenti 'apparecchio stesso e altri danni. L'apparecchio
difettoso deve essere spedito, nella confezione originale
e allegandovi lo scontrino, al Suo rivenditore oppure
al produttore. | colli non affrancati vengono rifiutati dal
produttore.

Le parti soggette a usura, come gli azionamenti delle
pompe o le rondelle dei cuscinetti, sono coperte da una
garanzia limitata di due anni.

® Le prestazioni di garanzia sono escluse anche in caso

di danni dovuti a uso improprio (p. es. danni da acqua),
a modifiche tecniche da parte dellacquirente o al
collegamento ad apparecchi non consigliati.

I produttore si riserva il diritto di apportare modifiche
tecniche, in particolare a beneficio della sicurezza e di
migliorie tecniche.

Garantia

Para el aparato fabricado por TUNZE® Aquarientechnik
GmbH se concede una garantia limitada por un periodo
de tiempo de sesenta (60) meses a partir de la fecha de
compra, que cubre los defectos de material y fabricacion.
De acuerdo con las leyes vigentes, los medios juridicos
se limitan en caso de infraccién de la obligacion de
garantia a la devolucion del aparato fabricado por
TUNZE® Aquarientechnik GmbH para su reparaciéon o
reemplazo, segun criterio del fabricante. De acuerdo con
las leyes vigentes es el Unico medio juridico. Se excluyen
expresamente los dafios consiguientes y otros dafios.
Los aparatos defectuosos deben ser entregados a porte
pagado en su embalaje original junto con el recibo de
venta al comerciante o fabricante. No se aceptaran envios
sin franquear.

Las piezas de desgaste, como los accionamientos de las
bombas o las arandelas de los rodamientos, tienen una
garantia limitada de dos afios.

La garantia no incluye tampoco los dafios causados por
un tratamiento inadecuado (p. ej. dafios debidos al agua),
cambios técnicos realizados por el comprador, o bien a
causa de la conexion a aparatos no recomendados.

El fabricante se reserva el derecho de aportar
modificaciones técnicas, en particular en beneficio de la
seguridad y del progreso técnico.

MapaHTUA

Ha uarotoBneHHbIn dmpmoit TUNZE® Aquarientechnik
GmbH npubop  npepocTaBnsieTCs  OrpaHNYEHHast
rapaHTMs Ha nepuop Lwectbgecat (60) mecaua ¢
MOMEHTa MPOAAXM, KoTopas pacrnpocTpaHsieTcs
Ha [JedekTbl MaTepuanoB W MPOM3BOACTBEHHbIN
Bpak. B pawmkax cooTBeTCTByHOLIMX 3akoHOB Balle
obxanoBaHue npu HapyleHun 00s3aHHOCTER no
rapaHTW OrpaHMYMBaETCsl BO3BPATOM M3rOTOBMIEHHOTO
cupmont TUNZE® Aquarientechnik GmbH npubopa ans
PEMOHTa MM 3aMeHbl, M0 YCMOTPEHUO U3rOTOBUTENS.
B pamkax COOTBETCTBYIOLMX 3aKOHOB 3TO SBMSETCS
€[IMHCTBEHHBIM CPEACTBOM 00XanoBaHusi. M3 rapaHTum
WCKITIOYAKOTCS KOCBEHHbI yiiepd M npoune yObITKN.
HeucnpaBHble npubopbl  criegyeT  OTNpaBnsTb B
OpUrMHarbHON yMnakoBKke BMECTE C TOBApHbIM YEKOM
npogaBLly WNM M3rOTOBUTENK B BWAE OMla4YeHHON
noChINkW. HeonnayeHHble NOCHINKK M3rOTOBUTENEM He
NPYHUMALOTCS.

Ha wsHawuBaemble [JeTanu, TakMe Kak NpuBOLbI
HaCOCOB WNW LWabbl NOALUMMHMKOB, NMPEAOCTaBNSETCS
OrpaHUYeHHas rapaHTUs CPOKOM Ha ABa rofa.
VaroToBuTenb ocTaBnseT 3a coboil NpaBo TEXHUYECKNX
N3MEHEHWA,  0CODEHHO  Tex, KOTOpble  Cryxar
©e30MacHOCTY 1 TEXHUYECKOMY NMPOrpeccy.
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Smaltimento

Nei Paesi dell'Unione Europea il simbolo del bidone barrato
indica che il prodotto, rientrando nelle disposizioni emanate
dalla Direttiva Europea 2002/96/EC, alla fine del suo ciclo di
vita deve essere conferito in centri di raccolta differenziata dei
rifiuti elettrici ed elettronici e non pud essere smaltito assieme
ai rifiuti solidi domestici. Per lo smaltimento a norma di legge
dell'apparecchio e delle pile informarsi presso gli enti locali
preposti.

Eliminacion de residuos

(segun la directiva RL2002/96/CE)

No tire el aparato ni la bateria con la basura doméstica, sino
que elimine los residuos como es debido.

Importante para Europa: Eliminacion de los residuos del
aparato por medio de un puesto municipal de reciclaje.

YTunusauus

(cornacHo pupekTtnee 2002/96/EG)

Henb3s BbibpaceiBath npubop u GaTtapen € 06bIYHBIM
ObITOBLIM MyCOPOM, €ro HE0OX0AMMO TEXHNYECKM MPABUIBLHO
YTUAN3NPOBATb.

BaxHo ons Esponbl: yTunuaupyite npubop yepe3 Baw
KOMMYHaIbHbIA NyHKT NpueMa BTOPChIPbS.



