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Assemblage final de l’écumeur
L’écumeur est livré avec un couvercle de turbine pré-assemblé. Pour la mise en service, insériez 
facilement le bloc moteur de la pompe d’écumage avec joint torique (pré-assemblé) dans le 
couvercle de la turbine (1). Pour fixer, tirez la bague de serrage fournie sur l’épaulement du 
couvercle du rotor et fermez-la (2).
La bague de serrage a un côté avec des « dents » courtes et un côté avec des « dents » longues. Le 
côté avec les dents longues doit faire face au côté de la bride (3).
La bride est dotée de barres pour protéger le câble. Alignez la bague de serrage de manière à ce 
qu’aucune de ses dents n’appuie sur le protège-câble (4).
Raccorder le silencieux (5) au grand raccord de la buse (6) et au raccord Anti-Overfoaming (7) sur 
le corps d’écumeur.
La connexion d’ozone peut rester ouverte. Cela n’a aucun impact négatif sur les performances 
de l’air.
Placez le post-filtre sur le tuyau de sortie (8). En guise de réglage de base, laissez l’extrémité du 
tuyau affleurer le post-filtre (9). Insérez le post-filtre ou la sortie « murmure » dans le support (10).
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Choix de l’emplacement / Installation 
Placez l’écumeur dans un endroit du réservoir du filtre où le niveau d’eau est maintenu aussi constant que 
possible. De plus, l’écumeur doit être placée sur une surface plane et horizontale si possible.

Zone d’installation : L’écumeur DOC Skimmer 9430.005 nécessite une surface de base minimale de 36 
x 36 cm, 9410.005 benötigt nécessite 26 x 26 cm. Afin de pouvoir régler le post-filtre de manière flexible, il 
est recommandé d’utiliser une dimension de 36 x 40 cm (9430.005) respectivement 26 x 30 cm (9410.005).

Accessibilité : Lors de l’installation de l’écumeur, il faut veiller à ce qu’elle soit facilement accessible 
pour l’entretien périodique. Le godet d’écumage doit pouvoir être soulevé de 10 cm vers le haut sans 
problème et le sac post-filtre doit être facile à retirer.

Niveau d’eau : L’auto-réglage statique permet à l’écumeur de fonctionner dans une large gamme de 
niveaux d’eau. La pompe doit être complètement immergée à tout moment. Cela correspond à un niveau 
d’eau d’au moins 10 cm (9430.005) resp. 14 cm (9410.005). Au-dessus d’un niveau d’eau maximal de 24 
cm (9430.005) resp. 21 cm (9410.005), l’autorégulation ne peut plus fonctionner. Nous recommandons de 
choisir un niveau d’eau d’environ 15 cm comme point de départ.

Controller : Le support mural (1) du Turbelle® Controller 7020 peut être fixé sur des murs lisses à l’aide 
des bandes adhésives fournies (2) ou vissé sur un mur rugueux (3). (Vis non incluses).
N’installez jamais le Turbelle® Controller 7020 directement au-dessus d’une étendue d’eau non couverte 
(4).
Pour éviter d’endommager l’appareil en raison de gouttes d’eau qui coulent le long du câble, montez le 
Turbelle® Controller 7020 au-dessus de la surface de l’eau ou placez une boucle d’égouttement le long du 
câble. (5)

Évacuation de l’eau moussante : Le godet d’écumage est doté d’un raccord de tuyau pour diriger 
l’adsorbat vers un récipient ou un drain externe. Retirez le bouchon d’étanchéité (6) et enfoncez le tuyau 
jusqu’à ce qu’il s’arrête (7). Si nécessaire, utilisez un peu d’eau pour faciliter l’insertion. Assurez-vous que 
la connexion reste hors tension pour éviter d’endommager le godet d’écumage. La vanne d’arrêt fournie 
vous permet de déterminer vous-même le temps de vidange.
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Mise en service 
Connectez la pompe d’écumage (Hydrofoamer Whisper Storm) au Turbelle® Controller 7020 (4). 
La fiche est conçue pour être protégée contre l’inversion de polarité. Lors de la connexion, faites 
attention au point blanc et à la rainure (1). N’utilisez pas la force.
Insérez la fiche du câble (2) du bloc d’alimentation dans la prise correspondante (3) du Turbelle® 

Controller 7020 (4), puis branchez le bloc d’alimentation sur le secteur (5).

Réglages 
Bien que l’écumeur soit auto-ajustable sur une large plage, il existe 
encore quelques moyens d’optimiser le comportement d’écmage.
La première option est le Turbelle® Controller 7020 (4). Cela vous 
permet de contrôler les performances de la pompe. À mesure que la 
puissance augmente, le débit d’air et d’eau augmente. Cela entraîne 
une perte accrue de nutriments. Si la crête de mousse monte trop 
rapidement ou si trop de nutriments sont libérés, les performances 
de la pompe peuvent être réduites.
Le tuyau de sortie (7) vers le post-filtre / sortie « murmure » peut 
également être utilisé pour le réglage.  Le post-filtre / sortie 
« murmure » peut être déplacé de haut en bas sur le tuyau de sortie 
d’environ 1 cm. 
En le déplaçant légèrement vers le haut, le niveau d’eau dans l’écumeur 
augmente, ce qui donne une mousse plus humide. Si vous abaissez le 
post-filtre, le niveau d’eau baisse et la mousse devient plus sèche.
En guise de mesure finale, le niveau d’eau dans le réservoir peut 
également être modifié. Si le niveau d’eau est augmenté, le débit d’air 
et d’eau accru produit une mousse plus humide. Cependant, si le 
niveau d’eau est abaissé, la mousse peut sécher davantage.
L’écumeur est équipée d’une ouverture de nivellement (8). Si de 
l’eau s’infiltre de temps en temps, ce n’est pas un problème. En 
fonctionnement normal, le niveau d’eau ne doit pas dépasser la moitié 
du forage. Si le niveau d’eau monte significativement au-dessus de 
cela, il est recommandé d’utiliser l’une des mesures mentionnées ci-
dessus pour réduire le niveau d’eau dans l’écumeur.

La pompe démarre et commence à remplir l’écumeur avec un mélange air-eau.
Un écumeur nouvellement utilisé peut nécessiter une phase de démarrage de 
plusieurs heures à une journée.
Étant donné qu’une augmentation du débit de mousse peut se produire au début, 
ne faites pas fonctionner la pompe à pleine puissance immédiatement.
Au cours des premiers jours, le comportement d’écumage vpeut changer, des 
contrôles réguliers de la fonction sont donc recommandés.
Réglez le débit de la pompe sur le Turbelle® Controller 7020 (4) vers le haut ou 
vers le bas selon les besoins (6).
Si la pompe s’arrête à pleine puissance, la protection contre la marche à sec a 
probablement été déclenchée en raison d’une charge insuffisante. Réessayez 
d’abord avec des performances légèrement réduites (90-95 %) et contactez le 
support si les problèmes persistent.

Pompe
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Anti Overfoaming System 
Le système Anti Overfoaming éprouvé empêche l’écumeur de 
déborder si le taux de mousse change soudainement.
Cela peut se produire en raison d’une augmentation soudaine 
de la biomasse, par exemple en raison de processus de 
décomposition, de proliférations bactériennes ou même 
d’aliments. Certains additifs et adhésifs peuvent également 
affecter le taux de moussage.

Le système fonctionne en trois étapes :
1. Fonctionnement normal : La tête en mousse est stable. 
De l’eau peut s’écouler de l’ouverture de nivellement (1).
2. Augmentation du taux de mousse : La tête de mousse 
et le niveau d’eau dans l’écumeur sont augmentés. L’eau s’écoule 
clairement à travers l’ouverture de nivellement (1) et maintient 
la tête en mousse stable.
3. Surmousse : L’eau pénètre dans le trajet d’air (2) du Hydrofoamer Whisper Storm. La 
production de bulles s’arrête. Au fur et à mesure que le taux de mousse diminue, l’admission 
d’air est purgée et le fonctionnement reprend automatiquement.

Turbelle® Controller 7020 
Description du produit
Le DOC Skimmer 9430 est contrôlé avec le Turbelle® 
Controller 7020. 
Il permet le réglage du débit variable de la pompe 
et l’accès au TUNZE® HUB. Grâce à cette solution 
cloud, de nombreux appareils TUNZE® peuvent être 
clairement contrôlés et régulés via WiFi et Internet.
Des horaires quotidiens et des pauses à durée 
déterminée ou des augmentations de performances 
peuvent être définis via le cloud.
Alternativement, le panneau de commande du  
Turbelle® Controller 7020 peut être utilisé pour 
régler manuellement le débit de la pompe, une pause 
d’alimentation, une simulation d’onde ou un débit 
pulsé et un fonctionnement pulsé.

Fonctions de base
1. Bouton « Food timer » (1) : Éteint la pompe pendant 
10 minutes. Après 10 minutes ou en appuyant à 
nouveau sur le bouton, la pause se termine et la 
pompe redémarre. La durée et le débit de la pompe 
pendant la pause d’alimentation peuvent être réglés 
via le TUNZE® HUB.
2. Bouton « Mode » (2) : Sélection du mode de contrôle.
« Cloud » (2a) utilise le contrôle via le TUNZE® HUB. 
La deuxième LED (à droite) (2b) indique l’état du WiFi. 
Une lumière continue indique une connexion WiFi stable.
« Manual » (2c) permet de régler la pompe à l’aide des boutons du contrôleur. 
« Analog » (2d) permet le contrôle via un câble jack ø3,5 mm, par ex. 7020.300, par un autre 
Turbelle® Controller 7020, ou via un autre appareil avec un signal de commande 0-10V sur la 
broche 2 (7).
3. En mode « Manual » (2c) : Les boutons « Min. power »  (4a) et « Max. power » (4b) permettent 
de régler la puissance de la pompe par pas de 5 % en appuyant sur les boutons « – » (3a) et « + » 
(3b). Les segments représentent chacun 10 % de la performance totale. Si un segment clignote 
pendant le réglage, cela indique le pas de 5 %.
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4. Activer ou désactiver le verrouillage des touches 
ou la sécurité enfant : Appuyez simultanément sur 
les boutons « - » (3a) et « + » (3b) pendant 3 secondes.

Fonctionnement par impulsion 
avec Turbelle® Controller 7020
(Généralement pas nécessaire pour les écumeurs)
Si une impulsion a été activée via « Pulse duration » 
(6) ou « Wave search » (5), elle peut être désactivée 
à nouveau en réglant la durée d’impulsion à 0 
secondes via « Pulse duration ».
5. En mode « Manual » (2c) :  Le bouton « Pulse 
duration » (6) permet de régler les impulsions 
avec un temps de cycle de 0 à 20 secondes. La 
puissance doit être vérifiée avant de régler le mode 
impulsionnel. Pour que le mode impulsionnel soit 
visible, les réglages de puissance  « Min. power » (4a) 
et « Max. power » (4b) doivent être différents et le 
temps de cycle doit être supérieur à zéro. 
La LED s’allume pour indiquer la durée d’impulsion 
« Pulse duration » (6), tandis que la LED „Manual“ 
(2c) clignote. En appuyant sur les boutons « - » (3a) 
et « + » (3b), la durée d’impulsion peut être réglée par incréments de 1 seconde. L’impulsion est 
désactivée lorsqu’aucune LED n’est allumée. Un segment allumé en continu sur l’écran LED (7) 
correspond à une durée d’impulsion de 2 secondes; un segment clignotant représente 1 seconde.
       
Connexion du Turbelle® Controller 7020 avec le TUNZE® HUB
Pour la configuration, le contrôleur doit être connecté à Internet et posséder un compte TUNZE® 
HUB. 
Si vous n’avez pas encore de compte TUNZE® HUB, créez-en un sur tunze-hub.de. 
Connectez l’appareil à l’alimentation.
Utilisez le bouton « Mode » du contrôleur pour passer en 
mode « Cloud ». 
Connectez-vous au réseau TZ7020 - [numéro de série] à 
l’aide d’un appareil compatible Wi-Fi et du mot de passe 
« password ». 

Ce réseau n’a pas Internet, assurez-vous donc que 
votre appareil maintient la connexion.
Accédez maintenant à votre navigateur et saisissez 
l’adresse IP de l’appareil : 192.168.100.1.
La page de configuration de l’appareil (1) s’affiche.
Dans ce menu, vous pouvez :
1. Prérégler le fuseau horaire en décalage avec l’UTC, 
activer l’heure d’été ou synchroniser l’appareil avec 
l’heure de l’appareil.
Ce paramètre est également accessible ultérieurement 
via le cloud.
2. Liez l’appareil à votre compte TUNZE® HUB.
3. Établissez/modifiez la connexion 
    à votre routeur.
                                           QR code  
                                             pour la 

                   vidéo 
          explicative  
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(1) Pour personnaliser la langue, sélectionnez-la dans 
l’en-tête.
(2) Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage sous « 
Connexion au cloud » pour lier l’appareil à votre compte 
TUNZE®-HUB.
Donnez à l’appareil un nom sous lequel il sera enregistré 
dans le cloud.
Saisissez ensuite le nom d’utilisateur ou l’adresse e-mail 
et le mot de passe de votre compte  TUNZE®-HUB, puis 
cliquez sur « Appliquer ».
(3) Sous « Connexion Wi-Fi », sélectionnez le réseau Wi-Fi 
que l’appareil utilisera.
Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage. Une liste des 
réseaux à portée apparaîtra.
Sélectionnez le réseau souhaité. Vous pouvez également 
saisir directement le nom/SSID du réseau. Saisissez le 
mot de passe et cliquez sur « Appliquer ».
(4) Redémarrez l’appareil à l’aide du bouton « Redémarrer 
» du menu principal. L’appareil se connectera au réseau 
Wi-Fi sélectionné et au cloud. Vous le trouverez désormais 
dans l’aperçu de votre compte.

Conseils de dépannage
Signification de la LED d’état Wi-Fi (5) :

*--*--*

*-*-*-*

*******

Si la connexion au cloud échoue après quelques minutes, 
les erreurs suivantes sont possibles :
1. Erreur lors de la saisie des informations de compte ou 
Wi-Fi -> Pour vous connecter à nouveau, activez le point 
d’accès et vérifiez vos données.
2. Le contrôleur ne prend en charge que les réseaux 2,4 GHz 
-> Vérifiez sur le routeur si le réseau 2,4 GHz est actif. Si 
nécessaire, attribuez-lui un nom distinctif du réseau 5 GHz.
3. Si le code clignotant est irrégulier, redémarrez 
l’appareil, activez le point d’accès et redémarrez, ou 
contactez l’assistance.

Activation du point d’accès (Hotspot)
Pour reconfigurer ou modifier les données Wi-Fi ou les 
informations du compte, maintenez le bouton « Mode » (7) 
enfoncé pendant 3 secondes. L’appareil redémarrera. Le 
voyant d’état Wi-Fi clignotera une fois l’activation réussie.

Réinitialiser aux paramètres d’usine
Maintenez les deux boutons « Foodtimer » (6) et « Mode 
» (7) enfoncés pendant 3 secondes. L’écran LED peut se figer. Cette opération peut prendre 
quelques minutes. Après une réinitialisation réussie, l’appareil redémarrera en mode point 
d’accès et pourra être à nouveau configuré.

Clignotant (paramètre par défaut) –
Point d’accès actif
Clignotement uniforme –
La connexion au Wi-Fi et au cloud est en cours 
d’établissement.

Voyant fixe –
La connexion au cloud est établie.
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Alimentation de secours via Safety Connector
L’Hydrofoamer Whisper Storm est alimenté en 24 V CC, 9410.450 en 12 V CC. Il peut donc 
également être alimenté par des batteries 10-24 V.
Le Turbelle® Safety Connector 6105.500 (4) assure une connexion sécurisée avec commutation 
automatique.
Le Turbelle® Safety Connector permet un fonctionnement normal avec le bloc d’alimentation 
TUNZE® (5), mais bascule automatiquement sur batterie / batterie rechargeable (6) en cas de 
panne de courant.
Vérifiez toujours que la batterie est prête à fonctionner à l’aide d’un chargeur standard.
N’utilisez pas de batteries plomb-acide ouvertes dans des espaces clos en raison du risque de 
dégagement de gaz !
Ne branchez pas la pompe à une source d’alimentation alternative sans fusible !
Tension maximale : 27,5 V CC.

Supprimer l’appareil du compte
Dans le HUB de la passerelle (Gateway), lancez la réinitialisation d’usine (1). L’appareil sera 
supprimé du compte et une réinitialisation d’usine sera effectuée.
Un appareil peut également être supprimé du compte hors ligne.
Rendre les appareils hors ligne visibles (2). Cliquez sur l’icône de suppression (3).
L’appareil sera supprimé du compte. Si l’appareil est connecté sans avoir effectué de 
réinitialisation d’usine, le cloud lui demandera d’effectuer une réinitialisation d’usine avant de 
pouvoir le reconfigurer.
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Entretien
Pour un fonctionnement sûr, silencieux et durable, 
l’équipement doit être entretenu régulièrement. Les 
intervalles suivants sont raccourcis si le système est 
fortement chargé en sédiments et dépôts.
Entretien hebdomadaire :
Nettoyez le post-filtre (1) avec de l’eau chaude.
Videz et nettoyez le godet d’écumage (2) . 
Le couvercle peut servir de dessous de verre 
pour recueillir les gouttes d’eau pendant le 
transport. Nettoyez legodet d’écumage avec 
de l’eau et une brosse. Évitez d’introduire 
des additifs dans le tube à mousse. Les 
huiles corporelles peuvent également altérer 
temporairement l’efficacité de la mousse. N’utilisez pas de nettoyants agressifs 
ni d’alcools, car ils risquent d’endommager le matériau.
Purgez l’admission d’air (3a) / (3b). Cette opération s’effectue généralement 
automatiquement lors du nettoyage du godet. Cela fonctionne soit en aspirant l’eau pendant le 
fonctionnement continu, soit en faisant refluer l’eau pendant la pause.
Pompe (4): Vérifiez l’étanchéité de l’admission, de la sortie et de la turbine. Brossez si nécessaire. 
Veillez à ne pas endommager la turbine !
Entretien annuel:
L’appareil doit être soigneusement nettoyé et inspecté une fois par an pour détecter tout 
défaut. En cas de présence de sable, de calcaire ou d’autres substances abrasives, les intervalles 
d’entretien doivent être raccourcis.
Nettoyez le corps (5). Pour une manipulation plus aisée, retirez la pompe du couvercle de la 
turbine (voir « Démontage de la pompe »). Ne pas utiliser d’objets tranchants, de nettoyants ni 
d’alcool. Risque de dommages matériels.

Démontage de la pompe
Débranchez la pompe du secteur.
Desserrez la bague de serrage (6) et retirez le bloc moteur du couvercle de turbine (7). Incliner le 
bloc moteur peut aider. Retirez le joint torique (8).
Faire glisser la bride (9) hors du bloc moteur. L‘insert de bride (10) peut alors être facilement 
retiré.
Retirez le rotor avec la turbine (11) du bloc moteur.
Secouez le palier coquille (12) du bloc moteur. Remplacez-la si elle est visiblement usée.

Nettoyez toutes les pièces et vérifiez qu‘elles ne sont pas endommagées.
Utilisez un maximum de 30 % d‘acide citrique ou acétique pour le 
nettoyage. N‘utilisez pas d‘objets tranchants.
Remontez la pompe dans l‘ordre inverse.

Assembler le couvercle de la turbine
Poussez le tuyau de raccordement, rainure (13) vers le haut, à travers le 
tuyau intérieur contre le tuyau extérieur. Vissez à la main le couvercle 
de turbine avec le disque adaptateur.
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Ajuster le palier
Lors du remplacement de la coque du palier ou du rotor, il 
peut être nécessaire de régler le palier.
Activez la pause d’alimentation sur le contrôleur.
Tournez la vis à l’extrémité du bloc moteur (1) d’environ 2 à 3 
tours vers la gauche.
Tournez maintenant lentement la vis vers la droite jusqu’à ce 
que le rotor tourne uniformément.
Si la pompe est sensiblement plus bruyante après l’entretien, 
il se peut que le rotor se soit détaché. Vérifiez en appuyant 
si le rotor s’enclenche à nouveau dans le palier. Si le rotor 
continue à se desserrer, un réajustement peut être nécessaire.

Garantie 
Cet appareil manufacturé par TUNZE® Aquarientechnik GmbH bénéficie d’une garantie limitée 
à une durée légale de soixante mois (60) à partir de la date d’achat et concernant les vices de 
fabrication et de matériaux. Dans le cadre des lois correspondantes, les voies de recours lors d’un 
dommage se limitent au retour de l’appareil produit par TUNZE® Aquarientechnik GmbH à son 
service réparation ou au remplacement de l’appareil ce qui reste de l’appréciation du fabriquant. 
Dans le cadre des lois correspondantes, il s’agit de l’unique voie de recours. D’autres dommages 
et dégâts en sont catégoriquement exclus. Les appareils défectueux doivent être expédiés dans 
leur emballage d’origine, accompagnés du bordereau de caisse dans un envoi affranchi à l’adresse 
du commerçant ou du fabricant. Les envois non affranchis ne sont pas acceptés par le fabricant.
Les pièces d’usure comme les entraînements de pompe ou rondelles d’appui sont couvertes par 
une garantie limitée à deux ans. L’exclusion de garantie concerne aussi les dégâts par traitement 
incorrect (par exemple des dégâts causés par l’eau), les modifications techniques effectuées par 
l’acheteur ou le raccordement à des appareillages non recommandés par le fabricant.
Le fabricant se réserve le droit d’effectuer des modifications techniques, en particulier dans le 
domaine de la sécurité et du progrès technique. 

Gestion des déchets 
(directive RL2002/96/EG)
Cet appareil et sa batterie ne doivent pas être jetés dans 
les poubelles domestiques mais dans les conteneurs
spécialement prévus pour ce type de produits.
Important pour l’Europe : l’appareil doit être recyclé par
votre centre de recyclage communal.

TUNZE® Aquarientechnik GmbH
Seeshaupter Straße 68
82377 Penzberg - Allemagne
Tel:  +49 8856 9017580
info@tunze.com 
www.tunze.com
shop.tunze.com


